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Programmes BrakeQuip
Gagnez de nouveaux clients et augmentez vos recettes !

Flexibles de frein en caoutchouc OE
Permet de reproduire la plupart des flexibles de frein et 
d'embrayage OE à l'aide de raccords OE conformes aux 
normes DOT – généralement pendant que le client attend.  
Les flexibles peuvent être fabriqués pour n'importe quel 
type de véhicule muni de freins hydrauliques – des motos 
aux équipements industriels.

Flexibles de frein tressés en acier inoxydable
Choisissez parmi DEUX styles : raccord OE ou raccord à 
diamètre réduit !  Permet de reproduire la plupart des 
flexibles de frein et d'embrayage OE à l'aide d'un flexible 
tressé en acier inoxydable conforme aux normes DOT – 
généralement pendant que le client attend.

Tubes métalliques
Permet de reproduire n'importe quel tube automobile métallique 
de manière instantanée et rentable, à l'aide du tube EziBend et 
de l'outil d'évasement à grande vitesse de BrakeQuip.  Les tubes 
peuvent être fabriqués pendant que le client attend.

Direction assistée
Permet de réparer les flexibles de direction assistée de véhicules 
à l'aide du meilleur flexible OEM disponible. Choisissez un 
raccord soudé ou un raccord de compression et des flexibles qui 
comprennent une technologie résistante au bruit.

Conduites de carburant
Réparez ou remplacez les conduites de carburant de quasiment 
n'importe quel véhicule, en quelques minutes seulement.  Aucun 
outil spécial nécessaire.

Outils BrakeQuip
BrakeQuip propose une gamme complète d'outils spécialisés 
uniques et extrêmement pratiques pour les professionnels de la 
plomberie automobile.

Raccords spécialisés
La référence en matière de raccords automobiles (y compris en 
unités métriques, et difficiles à trouver). Raccords personnalisés 
disponibles. Une gamme complète de kits vous permet d'obtenir 
le raccord dont vous avez besoin.
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A = Asie              EU = Europe              US = États-Unis              UNI = Universel              V = Divers

Raccords de flexibles divers

Filetage ÉVASEMENT Taille du TUBE oal COMPATIBILITÉ

7/16" x 24NS Double 1/4" 80mm V

HF04

Pivot

Filetage ÉVASEMENT Taille du TUBE oal COMPATIBILITÉ

3/8" x 24NF Double 3/16" 49mm V

HF16B

Pivot - Laiton

Filetage ÉVASEMENT Taille du TUBE oal COMPATIBILITÉ

7/16" x 24NS Double 1/4" 61mm V

HF06

Pivot à 90°

Filetage ÉVASEMENT Taille du TUBE oal COMPATIBILITÉ

3/8" x 24NF Double 3/16" 125mm US

HF54

Pivot

Filetage ÉVASEMENT Taille du TUBE oal COMPATIBILITÉ

7/16" x 24NS Double 1/4" 52mm V

HF15

Pivot

Filetage ÉVASEMENT Taille du TUBE oal COMPATIBILITÉ

3/8" x 24NF Bulle 3/16" 76mm V

HF81

Pivot

Filetage ÉVASEMENT Taille du TUBE oal COMPATIBILITÉ

3/8" x 24NF Double 3/16" 49mm V

HF17

Pivot à 90°

Filetage ÉVASEMENT Taille du TUBE oal COMPATIBILITÉ

7/16" x 24NS Double 1/4" 54mm V

HF39

Pivot

Filetage ÉVASEMENT Taille du TUBE oal COMPATIBILITÉ

7/16" x 24NS Double 1/4" 76mm V

HF07

Pivot à 45°

Filetage ÉVASEMENT Taille du TUBE oal COMPATIBILITÉ

3/8" x 24NF Double 3/16" 88mm V

HF63

Pivot

Filetage ÉVASEMENT Taille du TUBE oal COMPATIBILITÉ

3/8" x 24NF Double 3/16" 57mm V

HF16

Pivot

Filetage ÉVASEMENT Taille du TUBE oal COMPATIBILITÉ

3/8" x 24NF Double 3/16" 65mm V

HF33

Pivot à 45°

Filetage ÉVASEMENT Taille du TUBE oal COMPATIBILITÉ

7/16" x 24NS Double 1/4" 120mm US

HF89

Pivot

Filetage ÉVASEMENT Taille du TUBE oal COMPATIBILITÉ

3/8" x 24NF Double 3/16" – US

HF84

Pivot
vers la gauche

ÉPUISÉ



Pivot m
âle – 7/16" x 24NS

Pivot m
âle – Unités m

étriques
Pivot m

âle – 1/2" et 9/16'' NF

	 BrakeQuip	 3	 Copyright © 2002-2014

A = Asie              EU = Europe              US = États-Unis              UNI = Universel              V = Divers

Raccords de flexibles divers

Filetage ÉVASEMENT Taille du TUBE oal COMPATIBILITÉ

1/2" x 20NF Double 5/16" 60mm V

HF28

Pivot

Filetage ÉVASEMENT Taille du TUBE oal COMPATIBILITÉ

1/2" x 20NF Double 3/16" – US

HF92

Pivot à 90˚

Filetage ÉVASEMENT Taille du TUBE oal COMPATIBILITÉ

1/2" x 20NF Double 5/16" 62mm V

HF29

Pivot à 90°

Filetage ÉVASEMENT Taille du TUBE oal COMPATIBILITÉ

9/16" x 18NF Double 1/4" – US

HF98

Pivot à 90˚

Filetage ÉVASEMENT Taille du TUBE oal COMPATIBILITÉ

1/2" x 20NF Double 5/16" 80mm V

HF18

Pivot

Filetage ÉVASEMENT Taille du TUBE oal COMPATIBILITÉ

7/16" x 24NS Double 1/4" – US

HF94

Pivot à 60˚
Filetage ÉVASEMENT Taille du TUBE oal COMPATIBILITÉ

7/16" x 24NS Double 1/4" – US

HF97

Pivot
Filetage ÉVASEMENT Taille du TUBE oal COMPATIBILITÉ

7/16" x 24NS Double 1/4" 81mm US

HF100

Pivot

Filetage ÉVASEMENT Taille du TUBE oal COMPATIBILITÉ

7/16" x 24NS Double 1/4" – US

HF101

Pivot à 90˚

Filetage ÉVASEMENT Taille du TUBE oal COMPATIBILITÉ

M10 x 1 DIN 3/16" 70mm UE

HF08

Pivot
Filetage ÉVASEMENT Taille du TUBE oal COMPATIBILITÉ

M10 x 1 Double 3/16" 71mm V

HF34

Pivot
Filetage ÉVASEMENT Taille du TUBE oal COMPATIBILITÉ

M10 x 1 DIN 3/16" 57mm US

HF52

Pivot

Filetage ÉVASEMENT Taille du TUBE oal COMPATIBILITÉ

7/16" x 24NS Double 1/4" 135mm V

HF145

Pivot à 70˚

NOUVEAU

Filetage ÉVASEMENT Taille du TUBE oal COMPATIBILITÉ

7/16" x 24NS 45˚ Double 1/4" 160mm V

HF119

Pivot 

ÉPUISÉ

ÉPUISÉ
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Raccords de flexibles divers

Filetage ÉVASEMENT Taille du TUBE oal COMPATIBILITÉ

M10 x 1 DIN 3/16" 57mm US

HF53

Pivot
Filetage ÉVASEMENT Taille du TUBE oal COMPATIBILITÉ

M12 x 1 DIN 1/4" 57mm V

HF77

Pivot
Filetage ÉVASEMENT Taille du TUBE oal COMPATIBILITÉ

M10 x 1 DIN 3/16" 71mm V

HF82

Pivot

Filetage ÉVASEMENT Taille du TUBE oal COMPATIBILITÉ

M10 x 1 DIN 3/16" – US

HF99

Pivot à 95˚
Filetage ÉVASEMENT Taille du TUBE oal COMPATIBILITÉ

M10 x 1 DIN 3/16" – UE

HF115

Pivot à 90˚
Filetage ÉVASEMENT Taille du TUBE oal COMPATIBILITÉ

M10 x 1 DIN 3/16" – UE

HF116

Pivot

Filetage ÉVASEMENT Taille du TUBE oal COMPATIBILITÉ

M10 x 1 DIN 3/16" – UE

HF117

Pivot
Filetage ÉVASEMENT Taille du TUBE oal COMPATIBILITÉ

M10 x 1 DIN 3/16" 72mm UE

HF310

Pivot

NOUVEAU

Filetage ÉVASEMENT Taille du TUBE oal COMPATIBILITÉ

M10 x 1 DIN 3/16" 60mm UE

HF311

Pivot

NOUVEAU

Filetage ÉVASEMENT Taille du TUBE oal COMPATIBILITÉ

M10 x 1 Double 3/16" 65mm V

HF403

Pivot

NOUVEAU

Filetage ÉVASEMENT Taille du TUBE oal COMPATIBILITÉ

M12 x 1 Double 3/16" 65mm V

HF404

Pivot

NOUVEAU

LE SAVIEZ-VOUS ?

Certains raccords pour tubes évasés sont 
volontairement fabriqués plus longs afin de les 
rendre plus universels. Cela permet de cintrer 
le tube selon la forme souhaitée, et de placer le 
système de test BQ23 sous l'écrou.
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Raccords de flexibles divers

Filetage ÉVASEMENT Taille du TUBE oal COMPATIBILITÉ

3/8" x 24NF 37° Double 3/16" 58mm V

HF09

Pivot
Réf. 3 JIC

Filetage ÉVASEMENT Taille du TUBE oal COMPATIBILITÉ

3/8" x 24NF 37° – 36 mm V

HF09W

Pivot
Réf. 3 JIC

Filetage ÉVASEMENT Taille du TUBE oal COMPATIBILITÉ

7/16" x 20NF 37° Double 1/4" 50mm V

HF12

Pivot
Réf. 4 JIC

Filetage ÉVASEMENT Taille du TUBE oal COMPATIBILITÉ

5/16"NF 37° Double – 35mm V

HF61

Pivot
Réf. 2 JIC

Filetage ÉVASEMENT Taille du TUBE oal COMPATIBILITÉ

3/8" x 24NF 37° Double 3/16" 52mm V

HF10

Pivot à 45°
Réf. 3 JIC

Filetage ÉVASEMENT Taille du TUBE oal COMPATIBILITÉ

7/16" x 20NF 37° Double 1/4" 56mm V

HF13

Pivot à 45°
Réf. 4 JIC

Filetage ÉVASEMENT Taille du TUBE oal COMPATIBILITÉ

M12 x 1 Double 1/4" 50mm V

HF102

Pivot

Filetage ÉVASEMENT Taille du TUBE oal COMPATIBILITÉ

3/8" x 24NF 37° Double 3/16" 45mm V

HF11

Pivot à 90°
Réf. 3 JIC

Filetage ÉVASEMENT Taille du TUBE oal COMPATIBILITÉ

7/16" x 20NF 37° Double 1/4" 48mm V

HF14

Pivot à 90°
Réf. 4 JIC

Filetage ÉVASEMENT Taille du TUBE oal COMPATIBILITÉ

M14 x 1.5 24˚ – 45mm V

HF110

Pivot
Joint torique inclus

Filetage ÉVASEMENT Taille du TUBE oal COMPATIBILITÉ

1/4" x 19BSP Face plate 1/4" – V

HF111

Pivot
Joint torique inclus
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Raccords de flexibles divers

Filetage ÉVASEMENT Taille du TUBE oal COMPATIBILITÉ

– – 7mm 130mm A

HF71

Filetage ÉVASEMENT Taille du TUBE oal COMPATIBILITÉ

– – 7mm 95mm A

HF74

Filetage ÉVASEMENT Taille du TUBE oal COMPATIBILITÉ

– – 8mm 86mm A

HF37

Filetage ÉVASEMENT Taille du TUBE oal COMPATIBILITÉ

– – 7mm 130mm A

HF72

Filetage ÉVASEMENT Taille du TUBE oal COMPATIBILITÉ

– – 8mm 190mm US

HF300

Filetage ÉVASEMENT Taille du TUBE oal COMPATIBILITÉ

– – 8mm 86mm A

HF38

Filetage ÉVASEMENT Taille du TUBE oal COMPATIBILITÉ

– – 7mm 95mm A

HF73

Filetage ÉVASEMENT Taille du TUBE oal COMPATIBILITÉ

– – 8mm 190mm US

HF301
ÉPUISÉ
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Raccords de flexibles divers

Filetage ÉVASEMENT Taille du TUBE oal COMPATIBILITÉ

– – – 43mm US

HF35

Filetage ÉVASEMENT Taille du TUBE oal COMPATIBILITÉ

– – – 35mm US

HF62

Filetage ÉVASEMENT Taille du TUBE oal COMPATIBILITÉ

– – – 35mm US

HF83

Joint torique 
inclusAdapté aux Jeep

Filetage ÉVASEMENT Taille du TUBE oal COMPATIBILITÉ

– – – 50mm US

HF125

Joint torique inclus
Filetage ÉVASEMENT Taille du TUBE oal COMPATIBILITÉ

– – – 44mm UE

HF114

Joint torique 
inclus

Filetage ÉVASEMENT Taille du TUBE oal COMPATIBILITÉ

– – 3/16" 48mm UNI

HF30

Pour tubes de 3/16"
Filetage ÉVASEMENT Taille du TUBE oal COMPATIBILITÉ

– – 1/4" 51mm UNI

HF31

Pour tubes de 1/4"

Remarque :	 les raccords de compression ne sont pas recommandés pour les systèmes 
de freinage hydrauliques.
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Raccords de flexibles divers

Filetage ÉVASEMENT Taille du TUBE oal COMPATIBILITÉ

– – 3/16" 100mm UNI

HF02

Filetage ÉVASEMENT Taille du TUBE oal COMPATIBILITÉ

– – 1/4" 100mm UNI

HF03

Filetage ÉVASEMENT Taille du TUBE oal COMPATIBILITÉ

– – 3/16" 27mm UNI

HF01

Filetage ÉVASEMENT Taille du TUBE oal COMPATIBILITÉ

– – 5/16" 27mm UNI

HF27

Pour raccords 
de tubes

Filetage ÉVASEMENT Taille du TUBE oal COMPATIBILITÉ

– – 7mm 25mm UNI

HF120

Pour raccords banjo 
avec tige de 7 mm

Filetage ÉVASEMENT Taille du TUBE oal COMPATIBILITÉ

– – – 25mm UNI

HF05

Raccords centraux Lifesaver
Filetage ÉVASEMENT Taille du TUBE oal COMPATIBILITÉ

– – 1/4" 27mm UNI

HF26

Filetage ÉVASEMENT Taille du TUBE oal COMPATIBILITÉ

– – 1/4" 200mm UNI

HF139

LE SAVIEZ-VOUS ?

Il est impossible de stocker tous les raccords. C'est pourquoi BrakeQuip fournit des Lifesaver afin 
de combler les manques. Actuellement, BrakeQuip propose cinq Lifesaver différents, adaptés 
aux différents raccords. Cela vous permet ainsi de réutiliser facilement et efficacement le raccord 
d'origine. Les raccords HF01 et HF26 sont quasiment identiques, et sont conçus pour la plupart 

des raccords standard. Ils sont cependant munis d'un fraisage, 
afin de pouvoir facilement braser le tube directement dessus, 
de façon à fabriquer des raccords personnalisés. Le HF27 est 
compatible avec tous les raccords reliés à un tube de 5/16" (8 mm). Le HF120 est conçu 
pour pouvoir réutiliser tous les raccords banjo munis d'une tige de 7 mm, comme le 
HFB09. Le HF05 est conçu pour pouvoir réutiliser tous les raccords à support central.

HF27

TUBE DE 8 mm

VUE EN COUPE

1. DÉCOUPEZ
L’ENVELOPPE
DE SERTISSAGE

2. PERCEZ UN TROU
DE 10 mm A 3 mm
DE PROFONDEUR 

INSÉREZ UN HF01
ET BRASEZ-LE

NOUVEAU
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Raccords banjo

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

10mm 8mm 17mm – 54mm V

HFB01

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

15mm 13,5mm 25mm – 45mm US

HFB19

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

10mm 10mm 17mm – 65mm A

HFB05

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

10mm 8mm 17mm – 62,5mm UNI

HFB34

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

10mm 10mm 18mm – 64mm UNI

HFB37

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

10mm 10mm 18mm – 64mm A

HFB02

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

8mm 6mm 14mm – 53mm V

HFB27

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

10mm 10mm 18mm – 55mm V

HFB09

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

10mm 10mm 17mm – 80mm UNI

HFB35

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

12mm 10mm 19mm – 55mm V

HFB47

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

10mm 8mm 17mm – 66mm A

HFB03

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

10mm 8mm 17mm – 84mm UNI

HFB36

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

10mm 10mm 28mm – 50mm US

HFB50

Droit

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

10mm 10mm 23mm – 52mm A

HFB15

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

10mm 10mm 22mm – 54mm A

HFB28
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A = Asie              EU = Europe              US = États-Unis              UNI = Universel              V = Divers

Raccords banjo

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

10mm 10mm 28mm – 50mm US

HFB73

Pivot

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

10mm 10mm – – 45mm A

HFB350

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

10mm 8mm 17mm – 61mm A

HFB288

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

10mm 8mm 17mm – 63mm A

HFB365

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

8mm 13mm 21mm – 40mm US

HFB111

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

10mm 10mm – – 55mm A

HFB351

Pivot

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

10mm 10mm 18mm – 65mm UE

HFB375

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

7/16" 10mm 19mm – 60mm V

HFB448

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

10mm 10mm 18mm – 92mm V

HFB194

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

10mm 10mm – – 55mm A

HFB352

Droit

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

10mm 10mm – – 58mm A

HFB344

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

10mm 10mm – – – V

HFB289

ÉPUISÉ

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

10mm 8mm 18mm – 66mm A

HFB521 NOUVEAU

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

10mm 8mm 18mm – 66mm A

HFB522 NOUVEAU

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

10mm 10mm 18mm – 60mm A

HFB523 NOUVEAU

ÉPUISÉ
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Raccords banjo

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

10mm 9,5mm 19,05mm 70° – US

HFB10

Harley

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

10mm 10mm 17mm 25° 68mm A

HFB31

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

10mm 10mm 28mm 40° 52mm US

HFB29

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

10mm 10mm 18mm 55° 90mm A

HFB92

Pivot

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

10mm 8mm 17mm 90° 39mm V

HFB32

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

10mm 8mm 17mm 75° 60mm A

HFB33

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

10mm 8mm 17mm 75° 64mm A

HFB24

PivotDroit = HFB164

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

10mm 10mm 17mm 90° 52mm A

HFB30

DroitGauche = HFB75

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

10mm 10mm 17mm 90° 61mm A

HFB75

PivotDroit = HFB30

ÉPUISÉ

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

10mm 10mm 18mm – 60mm A

HFB524 NOUVEAU

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

10mm 10mm 18mm – 60mm A

HFB527 NOUVEAU

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

10mm 10mm 18mm – 65mm A

HFB529 NOUVEAU

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

10mm 14mm 20mm – 50mm A

HFB533 NOUVEAU

ÉPUISÉ
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Raccords banjo

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

10mm 10mm 18mm 45° 100mm A

HFB340

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

10mm 15mm 18mm 30° 50mm A

HFB348

Pivot

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

10mm 8mm 17mm 15° 60mm A

HFB343

Pivot
Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

10mm 10mm 18mm 75° 55mm A

HFB341

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

10mm 10mm 18mm 50° 45mm A

HFB345

Pivot

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

10mm 8mm 17mm 15° 60mm A

HFB342

Droit

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

10mm 10mm 18mm 50° 45mm A

HFB346

Droit

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

7/16" 15mm 35mm 35° 57mm US

HFB159

Droit
Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

10mm 8mm 17mm 75° 64mm A

HFB164

DroitGauche = HFB24

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

3/8" 1/2" 21mm 25° 113mm US

HFB105

Pivot

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

7/16" 15mm 35mm 35° 57mm US

HFB158

Pivot

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

3/8" 1/2" 21mm 25° 113mm US

HFB106

Droit
Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

10mm 10mm 18mm 55° 90mm A

HFB93

Droit

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

10mm 10mm 18 mm 70° 102mm A

HFB157

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

7/16" 8,5mm 19mm – 192mm US

HFB150

Harley

ÉPUISÉ
ÉPUISÉ
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Raccords banjo

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

10mm 8mm 18mm 75° 60mm A

HFB354

Pivot

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

10mm 8mm 17mm 75° 45mm A

HFB358

Pivot

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

10mm 15mm 18mm 30° 50mm A

HFB349

Droit

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

10mm 8mm 18mm 40° 60mm A

HFB356

Pivot

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

10mm 8mm 17mm 75° 45mm A

HFB359

Droit

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

10mm 8mm 18mm 75° 60mm A

HFB353

Droit

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

10mm 8mm 18mm 40° 60mm A

HFB357

Droit

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

10mm 8mm 18mm 55° 65mm A

HFB360

Droit
Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

10mm 8mm 18mm 55° 65mm A

HFB361

Pivot

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

10mm 10mm 18mm 55° 65mm A

HFB373

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

10mm 8mm 18mm 80° 45mm A

HFB362

Pivot

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

10mm 8mm 17mm 20° – A

HFB366

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

10mm 8mm 18mm 80° 45mm A

HFB363

Droit

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

10mm 10mm 18mm 60° 45mm A

HFB372

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

10mm 8mm 18mm 75° 50mm A

HFB364

ÉPUISÉ
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Raccords banjo

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

10mm 16mm 17mm 15˚ 67mm A

HFB520

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

10mm 10mm 17mm 15˚ 82mm A

HFB530

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

10mm 8mm 18mm 80˚ 45mm A

HFB531

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

10mm 8mm 18mm 80˚ 45mm A

HFB532

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

10mm 10mm 18mm 75˚ 60mm A

HFB534

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

10mm 10mm 18mm 30˚ 60mm A

HFB535

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

10mm 10mm 18mm 30˚ 60mm A

HFB536

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

10mm 10mm 18mm 45˚ 60mm A

HFB537

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

10mm 10mm 18mm 45˚ 60mm A

HFB538

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

10mm 10mm 18mm 90° 48mm A

HFB456

Droit
Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

10mm 8mm 17mm 45° 75mm A

HFB389

Droit

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

10mm 10mm 18mm 90° 48mm A

HFB457

Pivot

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

10mm 8mm 17mm 45° 75mm A

HFB390

Pivot

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

10mm 10mm 17mm 45˚ 84mm A

HFB518

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

10mm 10mm 18mm 15˚ 60mm A

HFB519

NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU

NOUVEAU NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU

NOUVEAU NOUVEAU
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Raccords banjo

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

10mm 10mm 18mm 40˚ 40mm A

HFB539

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

10mm 10mm 18mm 40˚ 40mm A

HFB540

ATTENTION
Les illustrations présentes dans ce guide de référence 
peuvent être légèrement différentes des pièces réelles, 
en raison des tolérances du fabricant et des différences 
de conception.  Remarque : Les illustrations ne sont pas à 
l'échelle.

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ
Les illustrations et les données contenues dans le présent 
guide de référence illustré sont destinées à faciliter 
l'identification des différents produits, et ont été développées 
à partir des spécifications et des informations disponibles.  
Bien que BrakeQuip considère que ces illustrations et ces 
données sont exactes, des erreurs pourront survenir, et une 
vérification complémentaire de la part de l'utilisateur pourra 
être nécessaire.

LE SAVIEZ-VOUS ?

BrakeQuip fabrique des 

raccords banjo ronds qui sont 

munis d'un seul cintrage droit, 

afin de pouvoir facilement 

donner la forme souhaitée à la 

tige banjo. Il est généralement 

possible de cintrer ces raccords 

banjo jusqu'à 90°, à l'aide des 

outils de cintrage de raccords 

banjo disponibles.

NOUVEAU NOUVEAU
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Raccords banjo

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

3/8" 1/2" 28mm – 48mm US

HFB67

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

3/8" 7/16" 22mm 10° 45mm US

HFB231

Pivot

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

3/8" 14,9mm 20,5mm – 42mm US

HFB243

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

3/8" 7/16" 22mm 10° 45mm US

HFB230

Droit

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

3/8" 14,7mm 20mm – 42mm US

HFB283

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

3/8" 1/2" 25,4mm – 45mm US

HFB384

LE SAVIEZ-VOUS ?

La finition en spirales sur 

certains raccords banjo est 

prévue pour augmenter le 

pouvoir d'étanchéité de la 

rondelle de cuivre. Celle-ci se 

trouve généralement sur les 

raccords banjo munis d'une 

face plate de grande taille.
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Raccords banjo

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

7/16" 14mm 48mm 20° 50mm US

HFB41

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

7/16" 1/2" 25,5mm 15° 49mm US

HFB48

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

7/16" 11mm 19mm – 43mm US

HFB54

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

7/16" 11mm 19mm 10° 42mm US

HFB72

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

7/16" 1/2" 25mm – 47mm US

HFB55

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

7/16" 14,7mm 19mm – 41mm US

HFB66

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

7/16" 14,8mm 19,5mm – 52mm US

HFB59

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

7/16" 11,5mm 20mm 10° 46mm V

HFB60

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

7/16" 11mm 19,8mm 25° 50mm US

HFB84

LE SAVIEZ-VOUS ?
Les rondelles de cuivre ou les bagues composites compatibles avec le liquide de frein doivent être utilisées uniquement pour contenir les hautes pressions qui se trouvent dans les systèmes de freinage. Les rondelles en aluminium et en nylon sont destinées uniquement aux basses pressions, et ne doivent pas être utilisées sur les systèmes de freinage.
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A = Asie              EU = Europe              US = États-Unis              UNI = Universel              V = Divers

Raccords banjo

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

8mm 14mm 17mm 35° 50mm US

HFB112

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

10mm 16mm 22mm 27° 59mm A

HFB07

Pivot

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

10mm 10,4mm 19mm 20° 54mm UE

HFB16

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

10mm 11,5mm 20mm 10° 46mm V

HFB12

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

10mm 16mm 22mm 27° 59mm A

HFB08

Droit

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

10mm 16mm 16mm – 42mm V

HFB13

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

10mm 11mm 19,6mm 10° 47mm US

HFB45

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

10mm 11,3mm 19mm – 44mm US

HFB49

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

10mm 16mm 28mm 40° 92mm A

HFB11

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

10mm 11,3mm 19mm – 42mm US

HFB40

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

10mm 13mm 20mm 20° 55mm US

HFB14

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

10mm 11mm 17,6mm 10° 44mm US

HFB46

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

10mm 10mm 22mm – 57mm US

HFB53
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Raccords banjo

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

10mm 11,5 22,4mm – 62mm US

HFB286

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

10mm 11mm 28mm 10° 44mm US

HFB62

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

10mm 11,6mm 33mm – 49mm US

HFB57

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

10mm 14,7mm 48mm 20° 50mm US

HFB85

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

10mm 23mm 16mm 50º 46mm A

HFB81

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

10mm 11,4mm 20mm – 42mm US

HFB91

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

10mm 11,7mm 26mm – 45mm US

HFB56

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

10mm 8mm 17mm – 51mm UE

HFB100

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

10mm 11mm 26mm – 50mm US

HFB134

Pivot

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

10mm 24mm 16mm 50° 55mm A

HFB149

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

10mm 8mm 19mm – 61mm UE

HFB187

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

10mm 11mm 26mm – 90mm US

HFB133

Droit

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

10mm 11,4mm 17mm 15˚ 50mm A

HFB300

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

10mm 11,5 26mm – 52mm US

HFB403

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

10mm 11,5mm 17mm – 46mm V

HFB144

ÉPUISÉ
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Raccords banjo

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

12mm 8mm 19mm – 51mm UE

HFB101

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

12mm 11,5mm 20mm 10° 50mm UE

HFB146

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

12mm 8mm 19mm – 61mm UE

HFB145

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

16mm 14mm 22,2mm – 44mm US

HFB38

ATTENTION
Les illustrations présentes dans ce guide de référence 
peuvent être légèrement différentes des pièces réelles, 
en raison des tolérances du fabricant et des différences 
de conception.  Remarque : Les illustrations ne sont pas à 
l'échelle.

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ
Les illustrations et les données contenues dans le présent 
guide de référence illustré sont destinées à faciliter 
l'identification des différents produits, et ont été développées 
à partir des spécifications et des informations disponibles.  
Bien que BrakeQuip considère que ces illustrations et ces 
données sont exactes, des erreurs pourront survenir, et une 
vérification complémentaire de la part de l'utilisateur pourra 
être nécessaire.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Il est important d'adapter un boulon banjo sur le 

raccord banjo adéquat. Si l'orifice du raccord banjo 

est "festonné", peu importe si le boulon banjo possède 

ou non une rainure au niveau du port d'admission. 

L'écoulement de liquide peut être restreint en cas 

d'insertion d'un boulon banjo qui ne possède pas de 

relief au niveau du port d'évacuation dans un raccord 

banjo qui ne possède pas d'orifice évidé.



Raccords pour tubes (deux côtés) – Orifice de 3/8"
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Raccords banjo

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

3/8" 1/2" 19,2mm 15° 104mm US

HFB39

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

3/8" 1/2" 25mm 25° 120mm US

HFB98

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

3/8" 1/2" 25mm 85° 131mm US

HFB148

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

3/8" 7/16" 19mm 35° 75mm US

HFB90

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

3/8" 7/16" 22,2mm 65° 80mm US

HFB58

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

3/8" 1/2" 22,2mm – 165mm US

HFB182

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

3/8" 11mm 25mm 35° 75mm US

HFB203

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

3/8" 1/2" 28,5mm 90˚ – US

HFB273

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

3/8" 12,5mm 40mm 90° 116mm US

HFB188

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

3/8" 1/2" 22mm – 175mm US

HFB211

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

3/8" 1/2" 23mm 10° 110mm US

HFB193

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

7/16" 14,6mm 22,2mm 105° 60mm US

HFB61

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

7/16" 15mm 20mm 30° 110mm US

HFB80

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

7/16" 14,7mm 22,2mm 90° 65mm US

HFB276

ÉPUISÉ
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Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

10mm 1/2" 18mm 90˚ 71mm US

HFB236

Raccords banjo

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

7/16" 12mm 24,3mm 15° 150mm US

HFB299

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

10mm 11,5mm 17mm 35° 78mm V

HFB17

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

10mm 13mm 18mm 50° 78mm A

HFB18

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

10mm 11,5mm 17mm 50° 72mm V

HFB21

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

10mm 11,5mm 20mm 30° 121mm US

HFB161

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

10mm 11mm 22,2mm 55° 75mm US

HFB51

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

10mm 12mm 22,2mm 50° 118mm US

HFB173

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

10mm 11mm 19,5mm 30° 65mm US

HFB180

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

10mm 12,6mm 19,6mm 90° 80mm US

HFB251

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

10mm 11,7mm 19,5mm 75° 110mm US

HFB256

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

10mm 11,7mm 20,5mm 15° 90mm US

HFB267

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

10mm 11mm 20mm 25° 127mm US

HFB160

ÉPUISÉ

ÉPUISÉ

NOUVEAU
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Raccords banjo

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

10mm 11,6mm 17mm 45˚ – US

HFB378

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

10mm 11,7mm 19,5mm 40˚ 57mm US

HFB405

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

10mm 11,5mm 17mm 15° 62mm V

HFB309

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

10mm 11,5mm 19mm 10° 82mm V

HFB310

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

12mm 8,5mm 19mm 30° 60mm UE

HFB379

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

10mm 18mm 8,5mm 60˚ 78mm V

HFB397

LE SAVIEZ-VOUS ?

L'orifice banjo de certains raccords banjo est décalé 
par rapport au centre, et sert de repère sur l'étrier. Le 
fait de réduire la quantité de décalage par rapport au 
côté opposé permet également à l'orifice banjo d'être 
placé au centre, et des deux côtés au lieu d'un seul.

CENTRÉ ET
NON DÉCALÉ

Raccords 
universels

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

10mm 11,5mm 19mm – 172mm UNI

HFB22

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

7/16" 1/2" 19mm – 172mm UNI

HFB23
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Raccords banjo

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

3/8" 1/2" 26mm 50° 147mm US

HFB82

Droit
Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

3/8" 1/2" 26mm 50° 147mm US

HFB83

Pivot

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

3/8" 1/2" 23mm 23° 140mm US

HFB102

Droit
Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

3/8" 1/2" 22,2mm 55° 112mm US

HFB115

Droit
Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

3/8" 1/2" 23mm 23° 140mm US

HFB103

Pivot

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

3/8" 1/2" 22,2mm 55° 112mm US

HFB116

Pivot
Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

3/8" 1/2" 25mm 55° 64mm US

HFB125

Pivot
Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

3/8" 1/2" 25mm 55° 64mm US

HFB126

Droit

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

3/8" 1/2" 25mm 90° 136mm US

HFB127

Droit
Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

3/8" 1/2" 25mm 90° 136mm US

HFB128

Pivot
Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

3/8" 1/2" 25mm 85° 185mm US

HFB129

Pivot

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

3/8" 1/2" 22,4mm 7° 110mm US

HFB68

Pivot
Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

3/8" 1/2" 22,4mm 7° 110mm US

HFB69

Droit

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

3/8" 1/2" 19,7mm 90° 143mm US

HFB77

Droit

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

3/8" 1/2" 19,7mm 90° 143mm US

HFB76

Pivot

ÉPUISÉ

ÉPUISÉ

ÉPUISÉ ÉPUISÉ
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Raccords banjo

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

3/8" 1/2" 25mm 85° 185mm US

HFB130

Droit
Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

3/8" 1/2" 25mm 30° 148mm US

HFB131

Droit
Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

3/8" 1/2" 25mm 30° 148mm US

HFB132

Pivot

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

3/8" 7/16" 22,2mm 10° 114mm US

HFB135

Droit
Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

3/8" 7/16" 22,2mm 10° 114mm US

HFB136

Pivot

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

3/8" 1/2" 25mm 70° 190mm US

HFB155

Droit
Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

3/8" 1/2" 25mm 70° 190mm US

HFB156

Pivot

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

3/8" 1/2" 22,2mm 90° 70mm US

HFB174

Droit
Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

3/8" 1/2" 25mm 75˚ 180mm US

HFB185

Pivot

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

3/8" 1/2" 23mm 90° 180mm US

HFB209

Pivot

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

3/8" 1/2" 22,2mm 90° 70mm US

HFB175

Pivot

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

3/8" 1/2" 23mm 90° 180mm US

HFB210

Droit

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

3/8" 1/2" 22,2mm 75° 111mm US

HFB141

Droit

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

3/8" 1/2" 22,2mm 75° 111mm US

HFB140

Pivot

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

3/8" 1/2" 25mm 75˚ 180mm US

HFB186

Droit

ÉPUISÉ

ÉPUISÉ



Ra
cc

or
ds

 p
ou

r t
ub

es
 (g

au
ch

e/
dr

oi
te

) –
 O

rifi
ce

 d
e 

3/
8"

	 BrakeQuip	 26	 Copyright © 2002-2014

A = Asie              EU = Europe              US = États-Unis              UNI = Universel              V = Divers

Raccords banjo

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

3/8" 1/2" 26mm 70° 134mm US

HFB306

Droit

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

3/8" 1/2" 22,2mm – 195mm US

HFB316

Droit

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

3/8" 1/2" 26mm 70° 134mm US

HFB307

Pivot

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

3/8" 1/2" 22,2mm 65° 178mm US

HFB317

Pivot

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

3/8" 1/2" 22,2mm – 195mm US

HFB315

Pivot

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

3/8" 1/2" 22,2mm 65° 178mm US

HFB318

Droit

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

3/8" 1/2" 25,5mm 90˚ 180mm US

HFB222

Droit

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

3/8" 1/2" 25,4mm 90˚ 210mm US

HFB217

Droit

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

3/8" 1/2" 25,4mm 90˚ 210mm US

HFB218

Pivot
Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

3/8" 1/2" 25,5mm 90˚ 180mm US

HFB221

Pivot

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

3/8" 1/2" 22,2mm 90˚ 73mm US

HFB277

Droit
Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

3/8" 1/2" 22,2mm 90˚ 73mm US

HFB278

Pivot
Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

3/8" 1/2" 25,4mm – – US

HFB270

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

3/8" 1/2" 25,4mm 75° 245mm US

HFB214

Pivot

ÉPUISÉ

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

3/8" 1/2" 25,4mm 75° 245mm US

HFB215

Droit

ÉPUISÉ
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Raccords banjo

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

3/8" 1/2" 24,4mm – 105mm US

HFB321

Droit
Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

3/8" 1/2" 24,4mm – 105mm US

HFB322

Pivot
Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

3/8" 1/2" 23mm 90° 63mm US

HFB323

Pivot

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

3/8" 1/2" 23mm 90° 63mm US

HFB324

Droit
Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

3/8" 7/16" 25,4mm 60° 165mm US

HFB381

Droit
Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

3/8" 7/16" 25,4mm 60° 165mm US

HFB380

Pivot

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

3/8" 7/16" 7/8" 60° 80mm US

HFB418

Pivot

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

3/8" 7/16" 7/8" 60° 80mm US

HFB419

Droit
Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

3/8" 1/2" 23,3mm – – US

HFB430

Droit
Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

3/8" 1/2" 23,3mm – – US

HFB431

Pivot

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

3/8" 1/2" 22,2mm – 200mm US

HFB386

Pivot
Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

3/8" 1/2" 22,2mm – 200mm US

HFB387

Droit
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Raccords banjo

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

7/16" 7/16" 22,2mm 90˚ 100mm US

HFB237

Droit
Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

7/16" 7/16" 22,2mm 90˚ 100mm US

HFB238

Pivot

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

7/16" 14,8mm 22,2mm 85° 90mm US

HFB123

Pivot

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

7/16" 14,8mm 20,6mm 75° 70mm US

HFB176

Pivot
Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

7/16" 15mm 20mm 30° 90mm US

HFB189

Droit

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

7/16" 14,8mm 22,2mm 85° 90mm US

HFB124

Droit

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

7/16" 14,8mm 20,6mm 75° 70mm US

HFB177

Droit

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

7/16" 15mm 20mm 30° 90mm US

HFB190

Pivot
Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

7/16" 1/2" 22,2mm 55° 125mm US

HFB201

Pivot

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

7/16" 11mm 22,2mm 90° 133mm US

HFB79

Droit
Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

7/16" 11mm 22,2mm 90° 133mm US

HFB78

Pivot
Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

7/16" 11,6mm 20mm 90° 110mm US

HFB94

Pivot

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

7/16" 11,6mm 20mm 90° 110mm US

HFB95

Droit

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

7/16" 1/2" 22,2mm 55° 125mm US

HFB202

Droit

ÉPUISÉ
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Raccords banjo

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

10mm 11,8mm 42mm 30° 130mm US

HFB114

Pivot

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

10mm 12mm 20mm 75° 86mm US

HFB107

Droit

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

10mm 12mm 20mm 90° 50mm US

HFB117

Pivot

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

10mm 12mm 20mm 90° 60mm US

HFB120

Pivot

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

10mm 12mm 20mm 75° 86mm US

HFB108

Pivot

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

10mm 12mm 20mm 90° 50mm US

HFB118

Droit

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

10mm 11,7mm 22,2mm 65° 127mm US

HFB121

Droit

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

10mm 11,8mm 42mm 30° 130mm US

HFB113

Droit

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

10mm 12mm 20mm 90° 60mm US

HFB119

Droit

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

10mm 12mm 19,6mm 60° 130mm US

HFB42

Pivot
Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

10mm 12mm 19,6mm 60° 130mm US

HFB43

Droit

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

10mm 11,2mm 28,6mm 70° 175mm US

HFB86

Pivot
Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

10mm 11,2mm 28,6mm 70° 175mm US

HFB87

Droit

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

10mm 11mm 28,6mm 107° 145mm US

HFB52

DroitGauche =HFB74

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

10mm 11mm 28,6mm 107° 145mm US

HFB74

PivotDroit = HFB52

ÉPUISÉ

ÉPUISÉ ÉPUISÉ ÉPUISÉ
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Raccords banjo

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

10mm 11,7mm 22,2mm 55˚ 200mm US

HFB239

Droit

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

10mm 11,5mm 22,2mm 80˚ 220mm US

HFB242

Pivot

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

10mm 11,7mm 22,2mm 55˚ 200mm US

HFB240

Pivot

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

10mm 11,7mm 22,2mm 85˚ 100mm US

HFB245

Droit

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

10mm 11,7mm 26mm 20° 200mm US

HFB216

Droit

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

10mm 11,7mm 22,2mm 50˚ 100mm US

HFB241

Droit

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

10mm 11,7mm 22,2mm 85˚ 100mm US

HFB246

Pivot

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

10mm 11,7mm 22,2mm 50˚ – US

HFB249

Pivot

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

10mm 11,7mm 22,2mm 70° – US

HFB184

Droit
Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

10mm 11,7mm 22,2mm 70° – US

HFB183

Pivot

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

10mm 11,8mm 22,2mm 75° 99mm US

HFB142

Droit
Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

10mm 11,8mm 22,2mm 75° 99mm US

HFB143

Pivot
Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

10mm 11,7mm 22,2mm 65° 127mm US

HFB122

Pivot

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

10mm 11,7mm 22,2mm 30˚ – US

HFB247

Pivot
Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

10mm 11,7mm 22,2mm 30˚ – US

HFB248

Droit
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Raccords banjo

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

10mm 11,7mm 22,2mm 50˚ – US

HFB250

Droit

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

10mm 11,5mm 24,4mm 75˚ – US

HFB284

Pivot
Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

10mm 11,5mm 22,4mm 75˚ – US

HFB285

Droit

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

10mm 11mm 18mm 90° 60mm A

HFB368

Droit

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

10mm 11,7mm 22,2mm – 95mm US

HFB333

Pivot

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

10mm 11,5mm 17mm 55° – A

HFB376

Pivot

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

10mm 11mm 22mm 110° 75mm A

HFB328

Droit

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

10mm 11mm 22mm 90° 60mm A

HFB369

Pivot

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

10mm 11mm 22mm 110° 75mm A

HFB329

Pivot
Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

10mm 11,7mm 22,2mm 90° 65mm US

HFB332

Droit

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

10mm 11mm 22mm 90° 60mm A

HFB370

Droit

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

10mm 11mm 18mm 90° 60mm A

HFB367

Pivot

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

10mm 1/2" 20,5mm 90˚ 110mm US

HFB259

Pivot
Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

10mm 1/2" 20,5mm 90˚ 110mm US

HFB260

Droit

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

10mm 11,5mm 17mm 55° – A

HFB377

Droit

ÉPUISÉ ÉPUISÉ



Ra
cc

or
ds

 p
ou

r t
ub

es
 (g

au
ch

e/
dr

oi
te

) –
 O

rifi
ce

 d
e 

10
 m

m

	 BrakeQuip	 32	 Copyright © 2002-2014

A = Asie              EU = Europe              US = États-Unis              UNI = Universel              V = Divers

Raccords banjo

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

10mm 12mm 22mm 55° – US

HFB411

Droit
Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

10mm 12mm 22mm 55˚ – US

HFB410

Pivot
Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

10mm 11,7mm 22,2mm 125° – US

HFB404

Droit

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

10mm 12,5mm 20mm 90° 80mm US

HFB450

Droit
Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

10mm 12,5mm 20mm 90° 80mm US

HFB451

Pivot

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

10mm 11,4mm 20mm 25˚ 90mm A

HFB525 NOUVEAU

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

10mm 11,4mm 20mm 25˚ 90mm A

HFB526
NOUVEAU

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

10mm 1/2" 18mm 90˚ 70mm US

HFB493

Pivot

NOUVEAU

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

10mm 1/2" 18mm 90˚ 70mm US

HFB494

Droit

NOUVEAU

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

10mm 7/16" 23mm – 255mm US

HFB465

Droit

NOUVEAU

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

10mm 7/16" 23mm – 255mm US

HFB466

Pivot

NOUVEAU

ÉPUISÉ

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

10mm 1/2" 18mm – – US

HFB474

Droit

NOUVEAU

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

10mm 1/2" 18mm – – US

HFB475

Pivot

NOUVEAU
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Matériau Largeur oal COMPATIBILITÉ
Acier 19mm 36mm US

HFC307

Matériau Largeur oal COMPATIBILITÉ
Acier 22mm 34mm A

HFC315

Matériau Largeur oal COMPATIBILITÉ
Acier 21mm 37mm US

HFC327
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Raccords à support central

Matériau Largeur oal COMPATIBILITÉ
Acier 17mm 33mm A

HFC01

Matériau Largeur oal COMPATIBILITÉ
Acier 19mm 35mm A

HFC07

Matériau Largeur oal COMPATIBILITÉ
Acier 19mm 37mm A

HFC11

Matériau Largeur oal COMPATIBILITÉ
Acier 17mm 34mm A

HFC02

Matériau Largeur oal COMPATIBILITÉ
Acier 17mm 34mm A

HFC09

Matériau Largeur oal COMPATIBILITÉ
Acier 17mm 35mm A

HFC12

Matériau Largeur oal COMPATIBILITÉ
Acier 17mm 34mm A

HFC06

Matériau Largeur oal COMPATIBILITÉ
Acier 19mm 35mm A

HFC10

Matériau Largeur oal COMPATIBILITÉ
Acier 17mm 33mm A

HFC13

Matériau Largeur oal COMPATIBILITÉ
Acier 19mm 37mm A

HFC15

Matériau Largeur oal COMPATIBILITÉ
Acier 16mm 37mm US

HFC17

Matériau Largeur oal COMPATIBILITÉ
Acier 20mm 33mm UE

HFC301
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Raccords à support central

Matériau Largeur oal COMPATIBILITÉ
Acier 33mm 34mm A

HFC331

ÉPUISÉ

LE SAVIEZ-VOUS ?

Certains raccords 

femelles ont été conçus 

avec des profilés de 

repérage et d'orientation, 

afin de permettre à 

l'installateur novice de 

placer correctement le 

flexible. Cela signifie 

qu'il est nécessaire d'avoir des raccords gauches 

et droits. BrakeQuip conçoit ces raccords avec un 

profilé de repérage uniquement, qui leur permet 

de s'adapter des deux côtés du véhicule.

Languette 

directionnelle

Languette

de repérage

LE SAVIEZ-VOUS ?

Avez-vous remarqué tous les profilés différents, et plus particulièrement sur les raccords femelles, entre la rainure 
de la bague de retenue et l'épaulement de montage ? Vous trouverez cette forme correspondante dans le châssis 
ou sur la patte de fixation sur laquelle est monté le raccord. Celle-ci est conçue de façon à pouvoir orienter 
correctement le flexible. Il est très important de noter cette orientation lors de l'assemblage des flexibles de frein. Il 
est particulièrement important de noter l'orientation avant de découper un raccord que vous allez récupérer avec 
notre Lifesaver. Une fois que le raccord a été coupé, le repère d'orientation est perdu.

Exemples classiques.
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Raccords à support central

Matériau Largeur oal COMPATIBILITÉ
Acier 39mm 30mm A

HFC04

Matériau Largeur oal COMPATIBILITÉ
Acier 24mm 48mm US

HFC18

Matériau Largeur oal COMPATIBILITÉ
Acier 20mm 30mm A

HFC05

Matériau Largeur oal COMPATIBILITÉ
Acier 24mm 48mm US

HFC19

Matériau Largeur oal COMPATIBILITÉ
Acier 33mm 80mm US

HFC14

Matériau Largeur oal COMPATIBILITÉ
Acier 22mm 36mm A

HFC316

Matériau Largeur oal COMPATIBILITÉ
Acier 45mm 48mm A

HFC317

Pivot

Matériau Largeur oal COMPATIBILITÉ
Acier 55mm 50mm A

HFC321

Pivot
Matériau Largeur oal COMPATIBILITÉ

Acier 40mm 42mm A

HFC322

Pivot

Matériau Largeur oal COMPATIBILITÉ
Acier 45mm 48mm A

HFC318

Droit
Matériau Largeur oal COMPATIBILITÉ

Acier 45mm 50mm A

HFC319

Pivot

Matériau Largeur oal COMPATIBILITÉ
Acier 45mm 50mm A

HFC320

Droit

Matériau Largeur oal COMPATIBILITÉ
Acier 45mm 48mm A

HFC323

Pivot
Matériau Largeur oal COMPATIBILITÉ

Acier 55mm 50mm A

HFC324

Droit
Matériau Largeur oal COMPATIBILITÉ

Acier 40mm 42mm A

HFC325

Droit
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Raccords à support central

Matériau Largeur oal COMPATIBILITÉ
Acier 20mm 25mm UE

HFC347

Filetage M8 x 1,25

NOUVEAU

Matériau Largeur oal COMPATIBILITÉ
Acier 20mm 29mm A

HFC340

Filetage M6 x 1

Matériau Largeur oal COMPATIBILITÉ
Acier 40mm 37mm A

HFC343

Matériau Largeur oal COMPATIBILITÉ
Acier – 44mm A

HFC346

Matériau Largeur oal COMPATIBILITÉ
Acier 18mm – A

HFC339

Matériau Largeur oal COMPATIBILITÉ
Acier 23mm – A

HFC342

Matériau Largeur oal COMPATIBILITÉ
Acier – 44mm A

HFC345

Matériau Largeur oal COMPATIBILITÉ
Acier 18mm – A

HFC338

Matériau Largeur oal COMPATIBILITÉ
Acier 23mm – A

HFC341

Matériau Largeur oal COMPATIBILITÉ
Acier 40mm 37mm A

HFC344

Matériau Largeur oal COMPATIBILITÉ
Acier 45mm 50mm A

HFC328

Pivot
Matériau Largeur oal COMPATIBILITÉ

Acier 45mm 48mm A

HFC326

Droit
Matériau Largeur oal COMPATIBILITÉ

Acier 45mm 50mm A

HFC329

Droit

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU
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Raccords femelles en unités impériales

Filetage Siège Support Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

3/8" x 24NF Inversé Étrier 16mm 40mm US

HFIF26

Filetage Siège Support Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

3/8" x 24NF Inversé Étrier 17mm 41mm US

HFIF32

Filetage Siège Support Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

3/8" x 24NF x 2 Inversé Étrier 19mm 50mm US

HFIF14

Filetage Siège Support Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

3/8" x 24NF Inversé Étrier 16mm 41mm US

HFIF07

Filetage Siège Support Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

3/8" x 24NF Inversé Étrier 16mm 39mm US

HFIF10

Filetage Siège Support Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

3/8" x 24NF Inversé Étrier – 41mm US

HFIF18

Filetage Siège Support Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

3/8" x 24NF DPS Étrier 16mm 37mm US

HFIF21

Filetage Siège Support Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

3/8" x 24NF Inversé Étrier 16mm 41mm US

HFIF08

Filetage Siège Support Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

3/8" x 24NF Inversé Étrier 19mm 38mm V

HFIF11

Filetage Siège Support Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

3/8" x 24NF Inversé Étrier 16mm 38mm US

HFIF19

Filetage Siège Support Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

3/8" x 24NF Inversé Étrier 17mm 38mm V

HFIF01B

Laiton
Filetage Siège Support Tête 

hexagonale oal COMPATIBILITÉ

3/8" x 24NF Inversé Étrier 19mm 38mm V

HFIF01

Alt. HFIF36
Filetage Siège Support Tête 

hexagonale oal COMPATIBILITÉ

3/8" x 24NF Inversé Étrier 19mm 38mm V

HFIF05

Alt. HFIF45

Filetage Siège Support Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

3/8" x 24NF Inversé Étrier – 78mm US

HFIF29

Pivot
Filetage Siège Support Tête 

hexagonale oal COMPATIBILITÉ

3/8" x 24NF Inversé Étrier – 78mm US

HFIF30

Droit

ÉPUISÉ
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Raccords femelles en unités impériales

Filetage Siège Support Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

3/8" x 24NF Inversé Étrier 17mm 40mm US

HFIF38

Filetage Siège Support Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

3/8" x 24NF x 2 Inversé Étrier 16mm 48mm US

HFIF40

Filetage Siège Support Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

3/8" x 24NF Inversé Étrier 16mm 45mm US

HFIF71

Filetage Siège Support Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

3/8" x 24NF Inversé Étrier 17mm 47mm US

HFIF72

Filetage Siège Support Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

3/8" x 24NF Inversé Étrier 16mm 55mm US

HFIF83

Filetage Siège Support Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

3/8" x 24NF Inversé Étrier 17,5mm – US

HFIF85

Filetage Siège Support Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

3/8" x 24NF x 2 Inversé Étrier 19mm 92mm US

HFIF74

Filetage Siège Support Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

3/8" x 24NF Inversé Étrier 16mm 40mm US

HFIF82

Filetage Siège Support Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

3/8" x 24NF x 2 Inversé Étrier 17,5mm 50mm US

HFIF87

Filetage Siège Support Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

3/8" x 24NF Inversé Étrier – 52mm US

HFIF103

Filetage Siège Support Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

3/8" x 24NF x 2 Inversé Étrier 16mm 90mm US

HFIF76

Filetage Siège Support Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

3/8" x 24NF Inversé Étrier 16mm 39mm US

HFIF36

Alt. HFIF01

Filetage Siège Support Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

3/8" x 24NF Inversé Étrier 16mm 39mm US

HFIF45

Alt. HFIF05
Filetage Siège Support Tête 

hexagonale oal COMPATIBILITÉ

3/8" x 24NF x 2 Inversé Étrier 19mm 137mm US

HFIF64

Pivot
Filetage Siège Support Tête 

hexagonale oal COMPATIBILITÉ

3/8" x 24NF x 2 Inversé Étrier 19mm 137mm US

HFIF65

Droit
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Raccords femelles en unités impériales

Filetage Siège Support Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

3/8" x 24NF Inversé Étrier 16mm 43mm US

HFIF301

Filetage Siège Support Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

3/8" x 24NF Inversé Étrier 16mm 68mm US

HFIF106

Filetage Siège Support Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

3/8" x 24NF Inversé Étrier 17mm 64mm US

HFIF140

Filetage Siège Support Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

3/8" x 24NF Inversé Étrier 16mm 68mm US

HFIF143

LE SAVIEZ-VOUS ?

Les fabricants conçoivent leurs raccords en 

fonction des ressources disponibles. Par exemple, 

certains fabricants créent leurs raccords femelles 

avec une tête hexagonale de 3/4" afin de leur offrir 

un épaulement sur lequel ils pourront être montés, 

alors que d'autres préfèrent les fabriquer à partir 

d'une tête hexagonale de 5/8" puis fournir une 

bague de fixation. BrakeQuip fournit ces deux 

styles de raccords. Ce qui suit s'applique donc :  

HFIF01 = HFIF36, HFIF02 = HFIF24,  

HFIF05 = HFIF45 et inversement.

Filetage Siège Support Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

3/8" x 24NF x 2 Inversé Étrier 19mm 57mm US

HFIF107

ÉPUISÉ
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Raccords femelles en unités impériales

Filetage Siège Support Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

7/16" x 24NS Inversé Étrier 17mm 47mm US

HFIF73

Filetage Siège Support Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

7/16" x 24NS Inversé Étrier 5/8" – US

HFIF116

Filetage Siège Support Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

1/2" x 20NF Inversé Étrier 16mm 45mm US

HFIF79

Filetage Siège Support Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

7/16" x 24NS Inversé Étrier 16mm 45mm US

HFIF09

Filetage Siège Support Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

7/16" x 24NS Inversé Étrier 16mm 44mm US

HFIF20

Filetage Siège Support Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

7/16" x 24NS Inversé Étrier 17mm 41mm US

HFIF33

Filetage Siège Support Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

7/16" x 24NS Inversé Étrier 17mm 46mm US

HFIF51

Filetage Siège Support Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

7/16" x 24NS Inversé Étrier 16mm 46mm US

HFIF35

Filetage Siège Support Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

1/2" x 20NF Inversé Étrier – 47mm US

HFIF63

Filetage Siège Support Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

7/16" x 24NS Inversé Étrier 19mm 38mm V

HFIF02

Alt. HFIF24

Filetage Siège Support Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

7/16" x 24NS Inversé Étrier 16mm 40mm US

HFIF24

Alt. HFIF02

Filetage Siège Support Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

7/16" x 24NF Inversé Étrier 16mm 68mm US

HFIF142 NOUVEAU

Filetage Siège Support Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

7/16" x 20NF Inversé Étrier 16mm 46mm US

HFIF141 NOUVEAU

Remarque : 7/16" x 20NF
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Raccords femelles en unités impériales

Filetage Siège Support Orifice oal COMPATIBILITÉ

3/8" x 24NF x 2 Inversé Boulonné 12mm 65mm US

HFIF23

Orifice de 
12 mm

Filetage Siège Support Orifice oal COMPATIBILITÉ

3/8"NF-7/16"NS Inversé Boulonné 11,8mm 52mm US

HFIF28

Orifice de 11,8mm
Filetage Siège Support Orifice oal COMPATIBILITÉ

3/8"NF-7/16"NS Inversé Boulonné 11,9mm 52mm US

HFIF31

Orifice de 11,9mm
Filetage Siège Support Orifice oal COMPATIBILITÉ

3/8" x 24NF x 2 Inversé Boulonné 8/10 mm 49mm US

HFIF34

Orifice de 8/10 mm

Filetage Siège Support Orifice oal COMPATIBILITÉ

7/16" x 24NS Inversé Boulonné 10mm 60mm US

HFIF46

Orifice de 10mm

Filetage Siège Support Orifice oal COMPATIBILITÉ

3/8"NF-7/16"NS Inversé Boulonné 11,8mm 52mm US

HFIF39

Orifice de 11,8mm
Filetage Siège Support Orifice oal COMPATIBILITÉ

3/8"NF x 2 Inversé Boulonné – 22mm US

HFIF43

Orifice de 7,3mm

Filetage Siège Support Orifice oal COMPATIBILITÉ

3/8"NF-7/16"NS Inversé Boulonné 11,5mm 53mm US

HFIF48

Orifice de 11,5mm

Filetage Siège Support Orifice oal COMPATIBILITÉ

3/8" x 24NF x 2 Inversé Boulonné 15mm 58mm US

HFIF55

Orifice de 15mm

Filetage Siège Support Orifice oal COMPATIBILITÉ

3/8" x 24NF x 2 Inversé Boulonné 12mm 53mm US

HFIF37

Orifice de 12 mm

Filetage Siège Support Orifice oal COMPATIBILITÉ

3/8" x 24NF x 2 Inversé Boulonné 12mm 50mm US

HFIF47

Orifice de 12 mm

Filetage Siège Support Orifice oal COMPATIBILITÉ

7/16" x 24NS Inversé Boulonné 12mm 51mm US

HFIF54

Orifice de 12 mm

Filetage Siège Support Orifice oal COMPATIBILITÉ

3/8" x 24NF x 2 Inversé Boulonné 10mm 49mm US

HFIF25

Orifice de 10mm
Filetage Siège Support Orifice oal COMPATIBILITÉ

3/8" x 24NF x 2 Inversé Boulonné 11,8mm 70mm US

HFIF27

Orifice de 11,8mm

Filetage Siège Support Orifice oal COMPATIBILITÉ

3/8" x 24NF x 2 Inversé Boulonné 11,8mm 53mm US

HFIF53

Orifice de 11,8mm
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Raccords femelles en unités impériales

Filetage Siège Support Orifice oal COMPATIBILITÉ

3/8" x 24NF x 2 Inversé Boulonné 11,8mm 55mm US

HFIF56

Orifice de 11,8mm
Filetage Siège Support Orifice oal COMPATIBILITÉ

7/16" x 24NS x 2 Inversé Boulonné 8/10 mm 54mm US

HFIF57

Orifice de 8/10 mm
Filetage Siège Support Tête 

hexagonale oal COMPATIBILITÉ

3/8" x 24NF x 2 Inversé Boulonné 11,5mm 50mm US

HFIF58

Orifice de 11,5mm

Filetage Siège Support Orifice oal COMPATIBILITÉ

3/8" x 24NF x 2 Inversé Boulonné 11,9mm 93mm US

HFIF66

Orifice de 11,9mm
Filetage Siège Support Orifice oal COMPATIBILITÉ

1/2" x 20NF Inversé Boulonné 6,2mm 42mm US

HFIF77

Orifice de 6,2mm

Filetage Siège Support ORIFICE oal COMPATIBILITÉ

3/8" x 24NF x 2 Inversé Boulonné 11,8mm 52mm US

HFIF80

Orifice de 11,8mm
Filetage Siège Support ORIFICE oal COMPATIBILITÉ

3/8" x 24NF Inversé Boulonné 11,6mm 51mm US

HFIF88

Orifice de 11,6mm

Filetage Siège Support ORIFICE oal COMPATIBILITÉ

3/8" x 24NF x 2 Inversé Boulonné 12mm – US

HFIF110

Orifice de 12,0mm
Filetage Siège Support ORIFICE oal COMPATIBILITÉ

7/16" x 24NS - 2 Inversé Boulonné 11,9mm 51mm US

HFIF111

Orifice de 11,9mm
Filetage Siège Support ORIFICE oal COMPATIBILITÉ

7/16" x 24NS x 2 Inversé Boulonné 11,9mm 57mm US

HFIF115

Orifice de 11,9 mm

Filetage Siège Support Orifice oal COMPATIBILITÉ

3/8" x 24NF x 2 Inversé Boulonné 12mm 100mm US

HFIF59

Orifice de 12 mm

Filetage Siège Support Orifice oal COMPATIBILITÉ

3/8"NF-7/16"NS Inversé Boulonné 11,4mm 70mm US

HFIF303

Orifice de 11,4mm
Filetage Siège Support Orifice oal COMPATIBILITÉ

3/8" x 24NF Inversé Boulonné 8,75mm 75mm A

HFIF129

Orifice de 
8,75mm

Adaptés aux véhicules Nissan Sports
A utiliser en conjonction avec un HF17 ou un HF33

Filetage Siège Support ORIFICE oal COMPATIBILITÉ

3/8" x 2 Inversé Boulonné 10/8mm 58mm US

HFIF94

Orifice de 8/10 mm

Filetage Siège Support Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

7/16" x 24NS x 2 Inversé Boulonné – 53mm US

HFIF157

Orifice de 10mm

NOUVEAU

ÉPUISÉ
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Raccords femelles en unités impériales

Filetage Siège Support Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

1/2" x 20NF DPS – 19mm 50mm US

HFIF03

Filetage Siège Support Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

1/2" x 20NF Inversé – 17mm 38mm UNI

HFIF06

Filetage Siège Support Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

7/16" x 24NS Inversé Paroi 19mm 45mm V

HFIFX01

Alt. HFIFX23
Filetage externe 5/8" x 18NF

Filetage Siège Support Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

7/16" x 20NF Inversé Paroi 19mm 45mm V

HFIFX04

Filetage externe 5/8" x 18NF

Filetage Siège Support Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

3/8" x 24NF Inversé Paroi 22mm 117mm US

HFIFX10

Filetage externe 5/8" x 18NF

Filetage Siège Support Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

3/8" x 24NF Inversé Paroi 19mm 45mm V

HFIFX02

Filetage externe 5/8" x 18NF

Filetage Siège Support Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

3/8" x 24NF DPS Paroi 19mm 45mm V

HFIFX05

Filetage externe 5/8" x 18NF

Filetage Siège Support Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

3/8"BSF Inversé Paroi 19mm 45mm V

HFIFX03

Filetage externe 5/8" x 18NF

Filetage Siège Support Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

1/2" x 20NF Inversé Paroi 22mm 46mm US

HFIFX09

Filetage externe 11/16 x 18NS

Filetage Siège Support Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

7/16" x 24NS Inversé Paroi 16mm 46mm US

HFIFX06

Filetage externe 5/8" x 18NF

Filetage Siège Support Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

7/16" x 24NS Inversé Paroi 25mm 65mm US

HFIFX07

Filetage externe 3/4" x 16NF
Filetage Siège Support Tête 

hexagonale oal COMPATIBILITÉ

7/16" x 24NS Inversé Paroi 25mm 135mm US

HFIFX08

Filetage externe 3/4" x 16NF

Filetage Siège Support Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

3/8" x 24NF Inversé Paroi 19mm 48mm US

HFIFX11

Filetage externe 5/8" x 18NF
Filetage Siège Support Tête 

hexagonale oal COMPATIBILITÉ

7/16" x 24NS Inversé Paroi 22mm 54mm US

HFIFX12

Filetage externe 5/8" x 18NF



M
on

ta
ge

 su
r p

ar
oi

M
on

ta
ge

 su
r s

up
-

po
rt

	 BrakeQuip	 44	 Copyright © 2002-2014

A = Asie              EU = Europe              US = États-Unis              UNI = Universel              V = Divers

Raccords femelles en unités impériales

Filetage Siège Support Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

7/16" x 24NS Inversé Paroi 5/8" 46mm V

HFIFX23

Alt. HFIFX01
Filetage externe 5/8" x 18NF

Filetage Siège Support Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

3/8" x 24NF Inversé Paroi 16mm 47mm US

HFIFX15

Filetage externe 5/8" x 18NF

Filetage Siège Support Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

3/8" x 24NF Inversé Support – 46mm US

HFIF15

Filetage Siège Support Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

3/8" x 24NF x 2 Inversé Support – 41mm US

HFIF22

Filetage Siège Support Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

1/8"NPT – Paroi 19mm 45mm US

HFIFX20

Filetage externe 5/8" x 18NF

Filetage Siège Support Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

7/16" x 24NS Inversé Paroi 25,4mm 61mm US

HFIFX19

Filetage externe 7/8" x 14NF

Filetage Siège Support Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

3/8" x 24NF Inversé Support – 50mm US

HFIF41

Droit

Filetage Siège Support Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

7/16" x 24NS x 2 Inversé Paroi 25mm 80mm US

HFIFX21

Filetage externe 7/8" x 18NS

Anciennement HFIF69

Filetage Siège Support Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

7/16" x 24NS Inversé Paroi 1" 80mm US

HFIFX22

Filetage externe 7/8" x 14NF

Filetage Siège Support Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

3/8" x 24NF Inversé Paroi 22mm 45mm US

HFIFX14

Filetage externe 3/4" x 16NF
Filetage Siège Support Tête 

hexagonale oal COMPATIBILITÉ

7/16" x 24NS Inversé Paroi 22mm 45mm US

HFIFX16

Filetage externe 3/4" x 16NF

Filetage Siège Support Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

1/2" x 20NF Inversé Paroi 27mm 135mm US

HFIFX18

Filetage externe 7/8" x 14NF

NOUVEAU

Filetage Siège Support Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

1/2" x 20NF Inversé Paroi 27mm 65mm US

HFIFX17

Filetage externe 7/8" x 14NF

ÉPUISÉ
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Raccords femelles en unités impériales

Filetage Siège Support Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

3/8" x 24NF Inversé Support – – US

HFIF127

Pivot
Filetage Siège Support Tête 

hexagonale oal COMPATIBILITÉ

3/8" x 24NF Inversé Étrier 15,88mm 42mm US

HFIF120

Utiliser avec un support à fil.

Filetage Siège Support Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

3/8" x 24NF Inversé Support – – US

HFIF128

Droit
Filetage Siège Support Tête 

hexagonale oal COMPATIBILITÉ

7/16" x 24NS x 2 Inversé Support – 53mm US

HFIF138

Filetage Siège Support Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

3/8" x 24NF Inversé Support – 38mm US

HFIF81

Filetage Siège Support Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

3/8" x 24NF x 2 Inversé Support – 37mm US

HFIF90

Filetage Siège Support Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

7/16" x 24NS x 2 Inversé Support – 46mm US

HFIF109

Filetage Siège Support Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

3/8" x 24NF x 2 Inversé Support – 102mm US

HFIF60

Filetage Siège Support Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

3/8" x 24NF - 2 Inversé Support – 42mm US

HFIF60A

Utiliser un support BQB07
Filetage Siège Support Tête 

hexagonale oal COMPATIBILITÉ

3/8" x 24NF x 2 Inversé Support – 48mm US

HFIF70

Filetage Siège Support Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

3/8"NF x 2 Inversé Support – 56mm US

HFIF99

Filetage Siège Support Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

3/8" x 24NF Inversé Support – 50mm US

HFIF42

Pivot
Filetage Siège Support Tête 

hexagonale oal COMPATIBILITÉ

3/8" x 24NF x 2 Inversé Support – 50mm US

HFIF44

Filetage Siège Support Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

7/16" x 24NS Inversé Support – 46mm US

HFIF52

NOUVEAU

Filetage Siège Support Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

3/8" x 24NF Inversé Support – 140mm US

HFIF146 NOUVEAU

ÉPUISÉ

ÉPUISÉ
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Raccords femelles en unités impériales

Filetage Siège Support Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

3/8" x 24NF Inversé Support – 58mm US

HFIF306

Filetage Siège Support Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

3/8" x 24NF x 2 Inversé Support – 51mm US

HFIF304

Filetage Siège Support Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

3/8" x 24NF x 2 Inversé Support – 47mm US

HFIF152

Filetage Siège Support Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

3/8" x 24NF x 2 Inversé Support – 57mm US

HFIF153

Filetage Siège Support Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

3/8" x 24NF Inversé Support – 52,5mm US

HFIF149 NOUVEAU

BQ71

Vis de retenue de support
(PKT 50)

Cette vis autotaraudeuse est 
nécessaire pour fixer le support sur 
les raccords à montage sur support.

Filetage Siège Support Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

3/8" x 24NF Inversé Support – 52,5mm US

HFIF148 NOUVEAU

Filetage Siège Support Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

3/8" x 24NF Inversé Support – 140mm US

HFIF147 NOUVEAU

NOUVEAU NOUVEAU
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Raccords mâles en unités impériales

Filetage Longueur du 
filetage

Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

3/8" x 24NF 12,5mm 16mm 40mm V

HFIM01

Filetage Longueur du 
filetage

Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

3/8" x 24NF 12,5mm 16mm 44mm V

HFIM10

Filetage Longueur du 
filetage

Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

11/16" x 20NF 20mm 19mm 50mm V

HFIM04

Comprend :
rondelle d'étanchéité en cuivre

Filetage Longueur du 
filetage

Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

7/16" x 24NS 12mm 16mm 78mm US

HFIM14

Filetage Longueur du 
filetage

Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

3/8" x 24NF 12,5mm 14mm 40mm V

HFIM01B

Laiton

Filetage Longueur du 
filetage

Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

3/8" x 24NF 13mm 16mm 68mm V

HFIM11

Filetage Longueur du 
filetage

Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

1/2" x 20NF 15,5mm 17mm 43mm V

HFIM08

Filetage Longueur du 
filetage

Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

3/8" x 20BSF 12,5mm 16mm 40mm UE

HFIM15

Filetage Longueur du 
filetage

Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

7/16" x 20NF 12mm 16mm 40mm V

HFIM03

Filetage Longueur du 
filetage

Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

7/16" x 24NS 12mm 16mm 40mm V

HFIM13

Filetage Longueur du 
filetage

Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

7/16" x 20NF 13,5mm 16mm 69mm US

HFIM09

Filetage Longueur du 
filetage

Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

7/16" x 20NF 13mm 17mm 61mm US

HFIM16

Filetage Longueur du 
filetage

Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

3/8" x 24NF 12mm 16mm 53mm US

HFIM18

Filetage Longueur du 
filetage

Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

1/8" x 27NPT 12mm 14mm 40mm V

HFIM19

Filetage Longueur du 
filetage

Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

3/8" x 24NF 12,5mm 16mm 53mm V

HFIM21
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Filetage Longueur du 
filetage

Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

3/8" x 24NF 14mm 14mm 42mm V

HFIM28

Réf. 3 JIC

Raccords mâles en unités impériales

Filetage Longueur du 
filetage

Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

1/2" x 20NF 12mm 16mm 44mm US

HFIM24

Filetage Longueur du 
filetage

Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

7/16" x 20NF 13mm 16mm 63mm US

HFIM27

Filetage Longueur du 
filetage

Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

3/8" x 24NF 24mm 16mm 52mm V

HFIM02

Filetage Longueur du 
filetage

Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

1/2" x 20NF 32mm 19mm 60mm V

HFIM07

Filetage Longueur du 
filetage

Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

3/8" x 24NF 12mm 16mm 71mm US

HFIM25

Filetage Longueur du 
filetage

Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

3/8"NF-1/2"NF 26,5mm 16mm 55mm UE

HFIM05

Filetage Longueur du 
filetage

Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

3/8" x 24NF 24mm 16mm 75mm UE

HFIM12

Filetage Longueur du 
filetage

Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

7/16" x 24NS 13,5mm 16mm 78mm US

HFIM26

Filetage Longueur du 
filetage

Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

7/16" x 20NF 28,5mm 17mm 56mm V

HFIM06

Filetage Longueur du 
filetage

Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

7/16" x 20NF 14mm 14mm 43mm V

HFIM29

Réf. 4 JIC

Filetage Longueur du 
filetage

Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

1/8" x 28BSPP 10mm 14mm 37mm V

HFIM32

Conçu pour les 
bagues composites
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Raccords mâles en unités impériales

Filetage Longueur du 
filetage

Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

7/16" x 20NF 13mm 16mm 51mm US

HFIM22

Filetage Longueur du 
filetage

Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

3/8" x 24NF 12mm 16mm 49mm US

HFIM17
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Raccords femelles en unités métriques

Filetage Siège Support Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

M10 x 1 Inversé Étrier 17mm 38mm V

HFMF01

Filetage Siège Support Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

M10 x 1 Inversé Étrier 19mm 37mm V

HFMF16

Filetage Siège Support Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

M10 x 1 Inversé Étrier 17mm 38mm A

HFMF04

Filetage Siège Support Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

M12 x 1 Inversé Étrier – 45mm A

HFMF07

Filetage Siège Support Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

M12 x 1 Inversé Étrier 19mm 46mm A

HFMF10

Filetage Siège Support Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

M10 x 1 Inversé Étrier – 38mm A

HFMF13

Filetage Siège Support Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

M10 x 1 Inversé Étrier 17mm 47mm A

HFMF02

Filetage Siège Support Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

M12 x 1 Inversé Étrier 19mm 47mm A

HFMF19

Filetage Siège Support Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

M10 x 1 Inversé Étrier 19mm 37mm A

HFMF11

Filetage Siège Support Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

M10 x 1 Inversé Étrier 17mm 45mm A

HFMF14

Filetage Siège Support Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

M10 x 1 Inversé Étrier 17mm 38mm A

HFMF20

Filetage Siège Support Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

M10 x 1 Inversé Étrier – 39mm A

HFMF06

Filetage Siège Support Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

M10 x 1,25 Inversé Étrier 17mm 37mm V

HFMF09

Filetage Siège Support Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

M9 x 1 Inversé Étrier 16mm 47mm A

HFMF12

Filetage Siège Support Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

M10 x 1 Inversé Étrier 17mm 77mm A

HFMF15



M
ontage sur étrier – Siège inversé

	 BrakeQuip	 51	 Copyright © 2002-2014

A = Asie              EU = Europe              US = États-Unis              UNI = Universel              V = Divers

Raccords femelles en unités métriques

Filetage Siège Support Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

M10 x 1 Inversé Étrier 17mm 38mm A

HFMF26

Filetage Siège Support Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

M10 x 1 Inversé Étrier 17mm 45mm V

HFMF31

Filetage Siège Support Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

M10 x 1 Inversé Étrier 17mm 37mm V

HFMF28

Filetage Siège Support Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

M10 x 1 Inversé – 17mm 54mm A

HFMF29

Filetage Siège Support Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

M10 x 1 - (2) Inversé Étrier 26mm 50mm A

HFMF36

Filetage Siège Support Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

M12 x 1- (2) Inversé Étrier – 57mm US

HFMF42

Filetage Siège Support Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

M12 x 1 Inversé Étrier – 45mm US

HFMF43

Filetage Siège Support Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

M10 x 1 Inversé Étrier – 36mm US

HFMF66

Filetage Siège Support Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

M10 x 1 Inversé Étrier 16mm 37mm US

HFMF68

Filetage Siège Support Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

M12 x 1 Inversé Étrier 19mm 40mm UE

HFMF91

Filetage Siège Support Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

M12 x 1 Inversé Étrier 16mm 45mm US

HFMF92

Filetage Siège Support Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

M10 x 1 Inversé Étrier 17mm 47mm UE

HFMF93

Filetage Siège Support Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

M10 x 1 Inversé Étrier 17mm 46mm A

HFMF307

Filetage Siège Support Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

M10 x 1 Inversé Étrier 19mm 70mm A

HFMF25

ÉPUISÉ

Filetage Siège Support Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

M10 x 1 - (2) Inversé Étrier 26mm 50mm A

HFMF37

ÉPUISÉ
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Filetage Siège Support Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

M10 x 1 Inversé Étrier 17mm 41mm A

HFMF333
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Filetage Siège Support Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

M10 x 1 DPS Étrier 15,5mm 37mm UE

HFMF54

Filetage Siège Support Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

M12x1 DPS Étrier 16mm 46mm US

HFMF47

Filetage Siège Support Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

M10 x 1 DPS Étrier 19mm 46mm V

HFMF55

Filetage Siège Support Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

M12 x 1 DPS Étrier 16mm 47mm US

HFMF51

Filetage Siège Support Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

M10 x 1 DPS Étrier 14mm 38mm UE

HFMF05

Filetage Siège Support Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

M10 x 1 DPS Étrier 17mm 41mm V

HFMF08

Filetage Siège Support Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

M10 x 1 DPS Étrier 19mm 46mm A

HFMF03

Filetage Siège Support Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

M10 x 1,25 DPS Étrier 17mm 47mm UE

HFMF21

Filetage Siège Support Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

M10 x 1 DPS Étrier 19mm 38mm V

HFMF24

Filetage Siège Support Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

M10 x 1 DPS Étrier 19mm 37mm A

HFMF35

Filetage Siège Support Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

M10 x 1 DPS Étrier 16mm 37mm US

HFMF38

Filetage Siège Support Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

M10 x 1 DPS Étrier 16mm 39mm US

HFMF39

Filetage Siège Support Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

M10 x 1 Inversé Étrier 16mm 45mm A

HFMF366 NOUVEAU

Filetage Siège Support Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

M10 x 1 Inversé Étrier 19mm 89mm A

HFMF308
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Raccords femelles en unités métriques

Filetage Siège Support Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

M10 x 1 DPS Étrier 17mm 39mm UE

HFMF62

Filetage Siège Support Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

M10 x 1 DPS Étrier 17mm 39mm UE

HFMF63

Filetage Siège Support Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

M10 x 1 DPS Étrier 16mm 46mm US

HFMF67

Filetage Siège Support Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

M10 x 1 DPS Étrier 17mm 38mm UE

HFMF59

Filetage Siège Support Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

M10 x 1 DPS Étrier 17mm 39mm A

HFMF65

Filetage Siège Support Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

M10 x 1 DPS Étrier 17mm – US

HFMF73

Filetage Siège Support Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

M10 x 1 DPS Étrier 17mm – US

HFMF74

Filetage Siège Support Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

M10 x 1 DPS Étrier 17mm 39mm UE

HFMF71

Filetage Siège Support Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

M12 x 1,25 DPS Étrier 19mm 46mm UE

HFMF57

Filetage Siège Support Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

M10 x 1 DPS Étrier 17mm 54mm V

HFMF58

Filetage Siège Support Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

M10 x 1,25 DPS Étrier 14mm 45mm UE

HFMF56

Filetage Siège Support Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

M10 x 1 DPS Étrier 5/8" 38mm UE

HFMF96

Filetage Siège Support Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

M10 x 1 DPS Étrier 17mm 39mm UE

HFMF100

Filetage Siège Support Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

M10 x 1 DPS Étrier 15mm 37mm UE

HFMF305

Filetage Siège Support Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

M10 x 1 DPS Étrier 17mm 45mm UE

HFMF99
NOUVEAU
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Raccords femelles en unités métriques

Filetage Siège Support Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

M10 x 1 DPS Étrier – 39mm A

HFMF327

Filetage Siège Support Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

M10 x 1 DPS Étrier 15mm 37mm UE

HFMF340

Filetage Siège Support Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

M10 x 1 DPS Étrier – 38mm UE

HFMF363

Filetage Siège Support Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

M10 x 1 DPS Étrier 17mm 38mm A

HFMF329

Filetage Siège Support Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

M10 x 1 DPS Étrier 17mm 36mm A

HFMF316

Filetage Siège Support Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

M10 x 1 DPS Étrier 17mm 36mm A

HFMF315

Filetage Siège Support Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

M10 x 1 DPS Étrier – 38mm A

HFMF367 NOUVEAU

Filetage Siège Support Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

M10 x 1 DPS Étrier 17mm 38mm A

HFMF368 NOUVEAU

Filetage Siège Support Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

M10 x 1 DPS – 12mm 36mm A

HFMF374 NOUVEAU

Filetage Siège Support Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

M10 x 1 DPS Étrier 18mm 36mm A

HFMF375 NOUVEAU

Filetage Siège Support Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

M10 x 1 DPS Étrier 17mm 37mm A

HFMF372

Filetage Siège Support Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

M10 x 1 DPS Étrier 17mm 66mm A

HFMF369

Pivot

Filetage Siège Support Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

M10 x 1 DPS Étrier 17mm 66mm A

HFMF370

Droit

ÉPUISÉ

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU
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Raccords femelles en unités métriques

Filetage Siège Support Orifice oal COMPATIBILITÉ

M10 x 1 - (2) Inversé Boulonné 8,5mm 55mm A

HFMF18

Orifice de 8,5mm

Filetage Siège Support Orifice oal COMPATIBILITÉ

M10 x 1 - (2) DPS Boulonné 8/10 mm 48mm US

HFMF50

Orifice de 8/10 mm

Filetage Siège Support Orifice oal COMPATIBILITÉ

M12x1 - 10x1 Inversé Boulonné 8,5mm 54mm A

HFMF30

Orifice de 8,5mm

Filetage Siège Support Orifice oal COMPATIBILITÉ

M10 x 1 Inversé Boulonné 6,4mm 62mm A

HFMF69

Orifice de 6,4mm

Filetage Siège Support Orifice oal COMPATIBILITÉ

M10 x 1 Inversé Boulonné 8,75mm 53mm A

HFMF48

Orifice de 8,75mm

Filetage Siège Support Orifice oal COMPATIBILITÉ

M10 x 1 Inversé Boulonné M8 x 1.25 42mm A

HFMF322

M8 x 1.25
Filetage Siège Support Orifice oal COMPATIBILITÉ

M10 x 1 DPS Boulonné M8 x 1.25 46mm A

HFMF328

M8 x 1.25

Filetage Siège Support Orifice oal COMPATIBILITÉ

M11 x 1.5 (2) Inversé Boulonné – 56mm US

HFMF79

Orifice de 11,9mm

LE SAVIEZ-VOUS ?

Il existe trois types d'évasements différents.
1.	 Un évasement double à 45° – l'angle du siège inversé est de 42°
2.	 Un évasement ISO à 45° (bulle) – l'angle du siège femelle est de 96°
3.	 Un évasement DIN à 31° (champignon) – l'angle du siège femelle est de 120°

Les angles de siège varient selon l'angle du tube, car il est important de fermer le plus 
petit diamètre, afin d'obtenir un joint efficace.

42 ˚45 ˚

Double

120 ˚118 ˚

DIN

48˚45˚

Bulle

ÉPUISÉ
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Raccords femelles en unités métriques

Filetage Siège Support Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

M10 x 1 Inversé Paroi 19mm 45mm V

HFMFX01

Filetage externe 5/8" x 18NF
Filetage Siège Support Tête 

hexagonale oal COMPATIBILITÉ

M10 x 1,25 Inversé Paroi 19mm 45mm V

HFMFX02

Filetage externe 5/8" x 18NF
Filetage Siège Support Tête 

hexagonale oal COMPATIBILITÉ

M10 x 1 DPS Paroi 19mm 45mm V

HFMFX04

Filetage externe 5/8" x 18NF

Filetage Siège Support Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

M10 x 1 DPS Cannelure – 39mm UE

HFMF22

Filetage Siège Support Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

M10 x 1 DPS Cannelure – 36mm UE

HFMF27

Filetage Siège Support Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

M10 x 1 DPS Paroi 17mm 46mm V

HFMFX04-M16

Filetage externe M16 x 1,5

NOUVEAU

Filetage Siège Support Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

M12 x 1 DPS Paroi 22mm 49mm US

HFMFX10

Filetage externe M20 x 1,5

NOUVEAU

Filetage Siège Support Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

M10 x 1 DPS – – 36mm A

HFMF373

LE SAVIEZ-VOUS ?

La plupart des raccords femelles munis d'un support pour 

paroi utilisent un filetage 5/8" x 18NF (le seul fourni par 

BQ). Cependant, certains de ces raccords sont munis d'un 

filetage M16 x 1,5 ou d'un filetage mince en laiton. En cas de 

doute, prévoir un écrou BQ13 avec le raccord.

NOUVEAU
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Raccords femelles en unités métriques

Filetage Siège Support Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

M10 x 1 DPS Support – 42mm US

HFMF40

Filetage Siège Support Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

M12 x 1 DPS Support – 55mm US

HFMF311

Filetage Siège Support Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

M10 x 1 DPS Support – 55mm US

HFMF312

Filetage Siège Support Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

M10 x 1 - (2) DPS Support – 44mm US

HFMF41

Filetage Siège Support Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

M10 x 1 - (2) DPS Support – 54mm US

HFMF70

Filetage Siège Support Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

M10 x 1 DPS Support – 48mm US

HFMF90

Filetage Siège Support Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

M10 x 1 Inversé Support – 48mm A

HFMF317

Filetage Siège Support Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

M10 x 1 Inversé Support – 115mm A

HFMF318

Filetage Siège Support Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

M12 x 1 DPS Support – 48mm US

HFMF313

Filetage Siège Support Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

M10 x 1-(2) Inversé Support – 38mm A

HFMF320

Filetage Siège Support Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

M10 x 1 Inversé Support – 46mm A

HFMF324

Filetage Siège Support Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

M10 x 1 Inversé Support – 115mm A

HFMF319

Filetage Siège Support Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

M10 x 1 Inversé Étrier – 34mm A

HFMF326

Filetage Siège Support Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

M10 x 1 Inversé Support – 45mm A

HFMF325

Filetage Siège Support Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

M10 x 1 Inversé Support – 100mm A

HFMF342

Pivot
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Raccords femelles en unités métriques

Filetage Siège Support Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

M10 x 1 Inversé Support – 100mm A

HFMF343

BQ71

Vis de retenue de support
(PKT 50)

Cette vis autotaraudeuse est 
nécessaire pour fixer le support 
sur les raccords à montage sur 
support.

Filetage Siège Support Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

M10 x 1 DPS Support 17mm 115mm A

HFMF364 NOUVEAU

Filetage Siège Support Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

M10 x 1 DPS Support 17mm 115mm A

HFMF365

Filetage Siège Support Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

M10 x 1 DPS Boulonné – – A

HFMF371

Droit Pivot Droit

LE SAVIEZ-VOUS ?

La rainure circulaire qui 

se trouve sur l'enveloppe 

de sertissage du raccord a 

trois fonctions.

1.	 Elle permet de 

différentier les raccords BQ des autres.

2.	 Elle sert de guide de profondeur pour 

l'installation du flexible.

3.	 Elle sert de guide de sertissage pour les 

systèmes de sertissage économiques.

NOUVEAU

NOUVEAU
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Raccords mâles en unités métriques

Filetage Longueur du 
filetage

Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

M10 x 1 17mm 16mm 45mm A

HFMM01

Filetage Longueur du 
filetage

Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

M12 x 1 18mm 17mm 47mm A

HFMM05

Filetage Longueur du 
filetage

Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

M12 x 1 19mm 16mm 77mm US

HFMM13

Filetage Longueur du 
filetage

Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

M10 x 1 33mm 14mm 62mm UE

HFMM22

Filetage Longueur du 
filetage

Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

M14 x 1 15mm 19mm 43mm UE

HFMM25

Filetage Longueur du 
filetage

Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

M10 x 1 14mm 14mm 43mm V

HFMM03

Filetage Longueur du 
filetage

Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

M10 x 1 13mm 16mm 41mm A

HFMM06

Filetage Longueur du 
filetage

Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

M10 x 1 14mm 14mm 43mm UE

HFMM23

Filetage gauche

Filetage Longueur du 
filetage

Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

M10 x 1,25 13mm 16mm 41mm A

HFMM04

Filetage Longueur du 
filetage

Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

M10 x 1 17mm 17mm 78mm A

HFMM08

Filetage Longueur du 
filetage

Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

M12 x 1,25 17mm 17mm 45mm UE

HFMM17

Filetage Longueur du 
filetage

Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

M10 x 1,5 13mm 16mm 41mm UE

HFMM24

Filetage Longueur du 
filetage

Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

M14 x 1.5 23,5mm 16mm 77mm US

HFMM15

ÉPUISÉ
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Raccords mâles en unités métriques

Filetage Longueur du 
filetage

Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

M10 x 1 23mm 15mm 51mm V

HFMM02

Filetage Longueur du 
filetage

Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

M10 x 1,25 15mm 14mm 43mm UE

HFMM11

Filetage Longueur du 
filetage

Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

M10 x 1,25 24mm 14mm 76mm UE

HFMM21

Filetage Longueur du 
filetage

Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

M10 x 1 15mm 17mm 50mm V

HFMM12

Filetage Longueur du 
filetage

Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

M12 x 1 28mm 17mm 56mm A

HFMM09

Filetage Longueur du 
filetage

Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

M10 x 1 28mm 56mm UE

HFMM18

Filetage Longueur du 
filetage

Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

M10 x 1 14,5mm 17mm 49mm UE

HFMM302

Filetage Longueur du 
filetage

Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

M12 x 1,5 33mm 17mm 61mm A

HFMM10

Filetage Longueur du 
filetage

Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

M10 x 1 24mm 14mm 81mm UE

HFMM20

Filetage Longueur du 
filetage

Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

M10 x 1 16mm 17mm 52mm UE

HFMM303
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Supports

Emplacement Orifice COMPATIBILITÉ
– 9mm US

BQB01

Emplacement Orifice COMPATIBILITÉ
Pivot 9,6mm US

BQB10

Emplacement Orifice COMPATIBILITÉ
Droit 8,8mm US

BQB25

Emplacement Orifice COMPATIBILITÉ
N'importe quel côté 9,6mm US

BQB29

Emplacement Orifice COMPATIBILITÉ
N'importe quel côté 9mm US

BQB20

Emplacement Orifice COMPATIBILITÉ
Droit 9,6mm US

BQB11

Emplacement Orifice COMPATIBILITÉ
Droit 7mm US

BQB26

Emplacement Orifice COMPATIBILITÉ
Arrière 10,4mm US

BQB30

Emplacement Orifice COMPATIBILITÉ
– 9mm US

BQB05

Emplacement Orifice COMPATIBILITÉ
Arrière 12,4mm US

BQB07

Emplacement Orifice COMPATIBILITÉ
Pivot 8,8mm US

BQB24

Emplacement Orifice COMPATIBILITÉ
Pivot 8,6mm US

BQB14

Emplacement Orifice COMPATIBILITÉ
Pivot 7mm US

BQB27

Emplacement Orifice COMPATIBILITÉ
N'importe quel côté 8,4mm US

BQB04

ÉPUISÉ

Emplacement Orifice COMPATIBILITÉ
Droit 8,6mm US

BQB15
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Supports

Emplacement Orifice COMPATIBILITÉ
Droit 9mm US

BQB40

Emplacement Orifice COMPATIBILITÉ
Droit 8,3mm US

BQB65

Emplacement Orifice COMPATIBILITÉ
N'importe quel côté 8mm US

BQB50

Emplacement Orifice COMPATIBILITÉ
Droit 8,5mm US

BQB87

Emplacement Orifice COMPATIBILITÉ
Pivot 9mm US

BQB41

Emplacement Orifice COMPATIBILITÉ
Arrière 8,5mm US

BQB75

Emplacement Orifice COMPATIBILITÉ
Droit 9mm US

BQB42

Emplacement Orifice COMPATIBILITÉ
Pivot 8,5mm US

BQB86

Emplacement Orifice COMPATIBILITÉ
Pivot 8,3mm US

BQB64

Emplacement Orifice COMPATIBILITÉ
Pivot 9mm US

BQB39

Emplacement Orifice COMPATIBILITÉ
N'importe quel côté 8,8mm US

BQB83

Emplacement Orifice COMPATIBILITÉ
N'importe quel côté 7,7mm US

BQB88

Emplacement Orifice COMPATIBILITÉ
Droit 9mm US

BQB53

ÉPUISÉ

Emplacement Orifice COMPATIBILITÉ
Pivot 9mm US

BQB54

ÉPUISÉ

Emplacement Orifice COMPATIBILITÉ
N'importe quel côté 8,8mm US

BQB80

ÉPUISÉ
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Supports

Emplacement Orifice COMPATIBILITÉ
Droit 8,8mm US

BQB112

Emplacement Orifice COMPATIBILITÉ
N'importe quel côté 12mm US

BQB118

Emplacement Orifice COMPATIBILITÉ
N'importe quel côté 9mm US

BQB105

Emplacement Orifice COMPATIBILITÉ
Droit 6,3mm US

BQB151

Emplacement Orifice COMPATIBILITÉ
Pivot 9mm US

BQB119

Emplacement Orifice COMPATIBILITÉ
Pivot 6,3mm US

BQB152

Emplacement Orifice COMPATIBILITÉ
Droit 9mm US

BQB120

Emplacement Orifice COMPATIBILITÉ
N'importe quel côté 3/8 x 16UNC US

BQB115

Emplacement Orifice COMPATIBILITÉ
Pivot 8,8mm US

BQB111

Emplacement Orifice COMPATIBILITÉ
Droit 9,0mm US

BQB94

Emplacement Orifice COMPATIBILITÉ
Droit 9,0mm US

BQB91

Emplacement Orifice COMPATIBILITÉ
Pivot 9,0mm US

BQB90

Emplacement Orifice COMPATIBILITÉ
N'importe quel côté 10,4mm US

BQB89

Emplacement Orifice COMPATIBILITÉ
Pivot 9mm US

BQB160

Emplacement Orifice COMPATIBILITÉ
Pivot 9mm US

BQB166
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Supports

Emplacement Orifice COMPATIBILITÉ
Droit 6,3mm US

BQB313

Emplacement Orifice COMPATIBILITÉ
N'importe quel côté 8,7mm US

BQB171

Emplacement Orifice COMPATIBILITÉ
Pivot 6,3mm US

BQB312

Emplacement Orifice COMPATIBILITÉ
Pivot 10mm US

BQB315
NOUVEAU

Emplacement Orifice COMPATIBILITÉ
Droit 10mm US

BQB316

Emplacement Orifice COMPATIBILITÉ
N'importe quel côté 5/16" US

BQB415

Emplacement Orifice COMPATIBILITÉ
Droit 16,3mm US

BQB185

Emplacement Orifice COMPATIBILITÉ
Pivot 16,3mm US

BQB186

NOUVEAU NOUVEAU

NOUVEAU NOUVEAU
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Supports

Emplacement Orifice COMPATIBILITÉ
Pivot M6 x 1 US

BQB12

Emplacement Orifice COMPATIBILITÉ
Pivot 9mm US

BQB18

Emplacement Orifice COMPATIBILITÉ
Pivot 8,8mm US

BQB09

Emplacement Orifice COMPATIBILITÉ
Droit 9mm US

BQB17

Emplacement Orifice COMPATIBILITÉ
Pivot 6mm US

BQB21

Emplacement Orifice COMPATIBILITÉ
Droit 8,8mm US

BQB08

Emplacement Orifice COMPATIBILITÉ
Pivot 9mm US

BQB16

Emplacement Orifice COMPATIBILITÉ
Droit 9mm US

BQB19

Emplacement Orifice COMPATIBILITÉ
N'importe quel côté 8,8mm US

BQB23

Emplacement Orifice COMPATIBILITÉ
N'importe quel côté 6mm A

BQB31 (Comprend un œillet)

Emplacement Orifice COMPATIBILITÉ
Pivot M6 x 1 US

BQB34

M6 x 1
Emplacement Orifice COMPATIBILITÉ

Droit M6 x 1 US

BQB35

M6 x 1

Emplacement Orifice COMPATIBILITÉ
Droit 6mm US

BQB22

ÉPUISÉ

Emplacement Orifice COMPATIBILITÉ
Droit 8mm US

BQB32

ÉPUISÉ

Emplacement Orifice COMPATIBILITÉ
Pivot 8,4mm US

BQB36
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Supports

Emplacement Orifice COMPATIBILITÉ
N'importe quel côté 5/16NF US

BQB38

Emplacement Orifice COMPATIBILITÉ
Droit 8,4mm US

BQB37

Emplacement Orifice COMPATIBILITÉ
Droit 9,2mm US

BQB71

Emplacement Orifice COMPATIBILITÉ
Pivot 6,4mm US

BQB48

Emplacement Orifice COMPATIBILITÉ
Pivot 9,2mm US

BQB70

Emplacement Orifice COMPATIBILITÉ
Droit 9mm US

BQB52

Emplacement Orifice COMPATIBILITÉ
Pivot 7mm US

BQB72

Emplacement Orifice COMPATIBILITÉ
Droit 7mm US

BQB73

Emplacement Orifice COMPATIBILITÉ
Pivot 8,8mm US

BQB74

Emplacement Orifice COMPATIBILITÉ
Droit 8,8mm US

BQB78

Emplacement Orifice COMPATIBILITÉ
Arrière 9,0mm US

BQB81

Emplacement Orifice COMPATIBILITÉ
N'importe quel côté M8 x 1.25 US

BQB69

M8 x 1.25

Emplacement Orifice COMPATIBILITÉ
Pivot 9mm US

BQB51

ÉPUISÉ

Emplacement Orifice COMPATIBILITÉ
Pivot 9,1mm US

BQB77

ÉPUISÉ

Emplacement Orifice COMPATIBILITÉ
Droit 6,4mm US

BQB49

ÉPUISÉ
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Supports

Emplacement Orifice COMPATIBILITÉ
Droit 7mm US

BQB110

Emplacement Orifice COMPATIBILITÉ
Pivot 9mm US

BQB141

Emplacement Orifice COMPATIBILITÉ
Pivot 7mm US

BQB109

Emplacement Orifice COMPATIBILITÉ
Droit 9mm US

BQB101

Emplacement Orifice COMPATIBILITÉ
Droit 9mm US

BQB98

Emplacement Orifice COMPATIBILITÉ
Pivot 9mm US

BQB100

Emplacement Orifice COMPATIBILITÉ
N'importe quel côté 9mm US

BQB85

Emplacement Orifice COMPATIBILITÉ
Pivot 6,3mm US

BQB163

Emplacement Orifice COMPATIBILITÉ
Droit 6,3mm US

BQB162

ÉPUISÉ

Emplacement Orifice COMPATIBILITÉ
N'importe quel côté M6 x 1 US

BQB168

M6 x 1

Emplacement Orifice COMPATIBILITÉ
Droit 9mm US

BQB140

ÉPUISÉ

Emplacement Orifice COMPATIBILITÉ
Pivot 9mm US

BQB99

ÉPUISÉ

Emplacement Orifice COMPATIBILITÉ
Pivot M6 x 1 US

BQB92

M6 x 1

ÉPUISÉ

Emplacement Orifice COMPATIBILITÉ
Droit M6 x 1 US

BQB93

M6 x 1

ÉPUISÉ

Emplacement Orifice COMPATIBILITÉ
N'importe quel côté 9mm US

BQB169
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Supports

BQB06

Emplacement Orifice COMPATIBILITÉ
N'importe quel côté 9mm US

BQB172

Emplacement Orifice COMPATIBILITÉ
Pivot 9mm A

BQB225

(Comprend un œillet)

Emplacement Orifice COMPATIBILITÉ
Droit 9mm A

BQB222

(Comprend un œillet)

Emplacement Orifice COMPATIBILITÉ
Droit 9mm A

BQB174

(Comprend un œillet)

Emplacement Orifice COMPATIBILITÉ
Droit 9mm A

BQB224

(Comprend un œillet)

Emplacement Orifice COMPATIBILITÉ
N'importe quel côté 9mm A

BQB221

(Comprend un œillet)
Emplacement Orifice COMPATIBILITÉ

Pivot 9mm A

BQB223

(Comprend un œillet)

Emplacement Orifice COMPATIBILITÉ
Pivot 9mm A

BQB195

(Comprend un œillet)
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Œillets pour flexibles de frein

Diamètre OAL COMPATIBILITÉ
16mm 104mm V

BQ203

Diamètre OAL COMPATIBILITÉ
22mm 41mm V

BQ212

Diamètre OAL COMPATIBILITÉ
28mm 32mm UE

BQ216

Diamètre OAL COMPATIBILITÉ
19mm 34mm A

BQ234

Diamètre OAL COMPATIBILITÉ
25,4mm 10mm UE

BQ272

Diamètre OAL COMPATIBILITÉ
32mm 24mm UE

BQ275

Diamètre OAL COMPATIBILITÉ
18mm 62mm UE

BQ274

Diamètre OAL COMPATIBILITÉ
26mm 8mm UE

BQ273

Diamètre OAL COMPATIBILITÉ
18mm 25mm V

BQ211

Diamètre OAL COMPATIBILITÉ
25mm 22mm A

BQ215

Diamètre OAL COMPATIBILITÉ
25mm 16mm UE

BQ218

Diamètre OAL COMPATIBILITÉ
30mm 10mm UE

BQ210

Diamètre OAL COMPATIBILITÉ
30mm 32mm A

BQ213

Diamètre OAL COMPATIBILITÉ
28mm 29mm UE

BQ217

Diamètre OAL COMPATIBILITÉ
26mm 24mm UE

BQ233 NOUVEAU
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Œillets pour flexibles de frein

Bagues en plastique pour flexibles de frein

BQ65

BQ68

BQ97

BQ66

BQ69

BQ98

BQ67

BQ70

Diamètre OAL COMPATIBILITÉ
31mm 28mm UE

BQ277

Diamètre OAL COMPATIBILITÉ
18,4mm 10mm UE

BQ276
NOUVEAU

NOUVEAU
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Flexibles de frein en caoutchouc et accessoires

EPDM
CIIR

PVA
24 Carr

CR PVA
24 Carr

EPDM

DE flexible :  .406" - .421"
(10.3mm - 10.7mm)

DI flexible :  .130" - .138"
(3.3mm - 3.5mm)

•	 Deux flexibles tressés renforcés en PVA
•	 Conformes aux normes FMVSS-106 et SAE J1401
•	 Plage de températures : -50°C à 121°C
•	 Compatibles avec DOT 3, DOT 4 et la plupart des liquides 

de frein non dérivés du pétrole, y compris le silicone

•	 Excellente résistance à l'humidité
•	 Matériau de revêtement extrêmement résistant aux 

intempéries

Outil de découpe de 
flexibles de frein en 

caoutchouc

Lame  
de rechange

BQ2101B

Cet outil très robuste permet de 
découper proprement et facilement les 
flexibles.
La lame est réversible, afin de multiplier 
sa durée de vie par deux.

BQ101

BQ12

Bagues de fixation pour 
raccords (PKT 20)

BQ71

Vis de retenue de support
(PKT 50)

BQ202

Ressort pour dispositif de 
protection en plastique

(Longueur = 500 mm ou 19,5")

Flexibles de frein en caoutchouc

(50' minimum)

BQ2103

Gaine isolante
Dispositif de protection de flexible de frein 
attractif, qui permet de protéger le flexible 
contre les pièces chaudes. Il suffit de le faire 
glisser par-dessus le flexible avant de sertir 
les raccords d'extrémité.

Référence Couleur
Température

Constante Intermittente
BQ312-BK Noir 500˚F 3 000˚F
BQ312-GY Gris 500˚F 3 000˚F

BQ11

Ressort pour dispositif de protection 
de flexible (PKT 6 - Longueur : 16")

Acier inoxydable

BQ201

Gaine isolante mince
(Longueur : 50 pieds)

Utilisé pour assurer 
une protection 
supplémentaire
contre 
l'abrasion

BQ204

Tube d'isolation en nylon
(Longueur : 100 pieds)

BQ296

Système anti-contrainte
Pour flexibles de frein en caoutchouc

BQ200

Gaine isolante épaisse
(Longueur : 10 pieds)

Utilisée comme système 
anti-contrainte en cas 
de pliage serré

BQ312-BK 
BQ312-GY

Vendues par sections de 10'

Nouvelle et améliorée

NOUVEAU
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OUTILS

Flexibles tressés en acier inoxydable et accessoires

Insert pour flexible tressé
Référence Description

BQ251-SV Insert pour flexible tressé - Argent
BQ251-BK Insert pour flexible tressé - Noir
BQ251-BL Insert pour flexible tressé - Bleu
BQ251-RD Insert pour flexible tressé - Rouge
BQ251-PP Insert pour flexible tressé - Violet
BQ251-GD Insert pour flexible tressé - Or
BQ251-GR Insert pour flexible tressé - Vert
BQ251-YL Insert pour flexible tressé - Jaune

Permet d'adapter des 
raccords centraux et 
des accessoires sur 
les flexibles 
non-isolés 
disponibles en 
longueurs de 10'.

Raccord central transparent
Tube à raccord

BQ310

Permet d'adapter des 
raccords centraux et 
des accessoires sur 
les flexibles isolés 
disponibles en 
longueurs de 
10'. BQ311

Tenailles pour flexible tressé 
(petit modèle)

Tenailles pour flexibles tressés de grande 
qualité, qui coupent proprement les 
flexibles sans effilocher le tressage. 
Les butées intérieures, très pratiques, 
conviennent parfaitement pour arrondir le 
flexible après sa découpe.

BQ2104

Kit de dénudage à grande 
vitesse

Permet de dénuder votre flexible tressé en 
quelques secondes. Une butée réglable 
permet d'effectuer des mesures précises 
à chaque fois. Cet outil peut effectuer 
trois actions en appuyant une seule fois 
sur les poignées. La première action fixe 
le flexible, la seconde resserre les lames 
et découpe le revêtement extérieur, et la 
dernière retire le revêtement du flexible. 
Cet outil très productif permet de gagner 
beaucoup de temps et de minimiser 
les efforts, tout en obtenant un résultat 
professionnel.

Lame de rechange

BQ611

BQ611B

Flexibles de frein tressés en acier inoxydable

Référence
Nom. TAILLE 
(DIAMÈTRE 
INTÉRIEUR)

COULEUR DE 
L'ENVELOPPE

BQ301 1/8" Aucune
BQ303 1/8" Transparent
BQ303BK 1/8" Noir
BQ303BL 1/8" Bleu
BQ303RD 1/8" Rouge

Plage de températures : +500˚F (260˚C) à -100˚F (-73˚C)

Diamètre intérieur Diamètre extérieur (tresse) Diamètre extérieur (revêtement compris) Pression de service maximale Pression d'éclatement minimum Rayon de cintrage minimum
1/8" (3,4 mm) 1/4" (6,30mm) 0,295" (7,50 mm) 3000 psi (207 Bar) 12000 psi (827 Bar) 2" (50,80 mm)

PTFE - Alésage lissePVC

Tressé en acier inoxydable 304 - 4 fils
Épaisseur : 0,008"  [0,20 mm]

Hautes performances
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Flexibles tressés en acier inoxydable et accessoires

Raccords en acier inoxydable poli
Utilisez des raccords en acier inoxydable, pour une absence totale de corrosion. Une finition polie, pour une apparence identique à 
celle du chrome.

Raccords de sertissage en acier inoxydable

Référence Description
HF07SS Raccord - Écrou pour pivot mâle 7/16" x 24NS (45˚)
HF09SS Raccord - Écrou pour pivot femelle 3/8" x 24NF (Droit)	 Réf. 3AN
HF09WSS Raccord - Écrou pour pivot femelle 3/8"NF (Droit)
HF10SS Raccord - Écrou pour pivot femelle 3/8" x 24NF (45°)	 Réf. 3AN
HF11SS Raccord - Écrou pour pivot femelle 3/8" x 24NF (90°)	 Réf. 3AN
HF12SS Raccord - Écrou pour pivot femelle 7/16" x 20NF (Droit)	 Réf. 4AN
HF13SS Raccord - Écrou pour pivot femelle 7/16" x 20NF (45°)	 Réf. 4AN
HF14SS Raccord - Écrou pour pivot femelle 7/16" x 20NF (90°)	 Réf. 4AN
HF15SS Raccord - Écrou pour pivot mâle 7/16" x 24NS 
HF16SS Raccord - Écrou pour pivot mâle 3/8" x 24NF 
HF17SS Raccord - Écrou pour pivot mâle 3/8" x 24NF (90˚)
HF30SS Raccord de compression - 3/16" 
HF31SS Raccord de compression - 1/4" 
HF33SS Raccord - Écrou pour pivot mâle 3/8" x 24NF (45˚)
HFB09SS Raccord banjo - 10 x 10 mm  
HFB34SS Raccord banjo - 10 x 8 mm (col extra long)
HFB37SS Raccord banjo - 10 x 10mm (col extra long)
HFIF01SS Raccord femelle - 3/8" x 24NF 
HFIF02SS Raccord femelle - 7/16" x 24NS 
HFIM01SS Raccord mâle - 3/8" x 24NF (court) 
HFIM03SS Raccord mâle - 7/16" x 20NF (court) 
HFIM19SS Raccord mâle - 1/8" x 27NPT
HFMF04SS Raccord femelle - M10 x 1 (17 mm plat)
HFMM06SS Raccord mâle - M10 x 1 (court)

Voir les raccords pour motos en acier inoxydable poli (page 75).

Raccords de sertissage en acier 
inoxydable

Épuisé

Épuisé

Épuisé

ÉPUISÉ 
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Supports centraux pour flexibles tressés

Largeur/tête 
hexagonale Longueur Support COMPATIBILITÉ

17mm 33mm Étrier V

LPC01

Largeur/tête 
hexagonale Longueur Support COMPATIBILITÉ

20mm 29mm Support A

LPC05

Largeur/tête 
hexagonale Longueur Support COMPATIBILITÉ

17mm 34mm Étrier A

LPC06

Diamètre OAL COMPATIBILITÉ
19 34mm A

BQ289

Diamètre OAL COMPATIBILITÉ
18mm 22mm V

BQ255

Diamètre OAL COMPATIBILITÉ
19mm 10mm UE

BQ294

Diamètre OAL COMPATIBILITÉ
25mm 17mm V

BQ288

Largeur/tête 
hexagonale Longueur Support COMPATIBILITÉ

20mm 33mm Étrier UE

LPC301

Largeur/tête 
hexagonale Longueur Support COMPATIBILITÉ

17mm 34mm Étrier A

LPC09

Largeur/tête 
hexagonale Longueur Support COMPATIBILITÉ

16mm 37mm Étrier US

LPC17

Largeur/tête 
hexagonale Longueur Support COMPATIBILITÉ

19mm 36mm Étrier V

LPC07

NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU NOUVEAUNOUVEAU

NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU

NOUVEAU
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Raccords pour motos

Filetage Évasement OAL Compatibilité
3/8" x 24NF 45˚ 47mm US

BQ177SS

Filetage Évasement OAL Compatibilité
3/8" x 24NF 45˚ 57mm V

HF16SS

Filetage Évasement OAL Compatibilité
3/8" x 24NF 45˚ 69mm US

HF43SS

Orifice Épaisseur OAL Compatibilité
12mm 10mm 50mm US

HFB47SS

Filetage Évasement OAL Compatibilité
3/8" x 24NF 45˚ 49mm V

HF17SS

Filetage Évasement OAL Compatibilité
3/8" x 24NF 45˚ 112mm US

HF45SS

Raccords en acier inoxydable poli adaptés aux 
motos Harley Davidson

Acier inoxydable Acier inoxydable

Acier inoxydableAcier inoxydable

Acier inoxydable

Acier inoxydable
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Direction assistée

DESCRIPTION Taille OAL
Support central pour collier de serrage – 27mm

PSHF100

Conçu pour coulisser sur le flexible et pour 
être légèrement serti.

DESCRIPTION Taille OAL
Raccord de compression 3/8" 65mm

PSHF103

DESCRIPTION Taille OAL
Pivot femelle 9/16" x 20NF 57mm

PSHF106

A utiliser en conjonction avec des raccords brasés BQ226 
(3/8") et BQ227 (10 mm).

DESCRIPTION Taille OAL
Raccord soudé 3/8" 44mm

PSHF101

DESCRIPTION Taille OAL
Raccord de compression 10mm 65mm

PSHF104

DESCRIPTION Taille OAL
Raccord soudé 5/16" 44mm

PSHF107

DESCRIPTION Taille OAL
Raccord soudé 10mm 44mm

PSHF102

DESCRIPTION Taille OAL
Raccord soudé mâle 11mm 47mm

PSHF105

DESCRIPTION Taille OAL
Pivot femelle à 90° 9/16" x 20NF 80mm

PSHF114

Service de réparation de flexibles pour direction assistée
Réparation économique et rapide des flexibles de direction 
assistée endommagés. Il suffit de réutiliser les raccords 
d'extrémité existants afin de remplacer le flexible en caoutchouc 
endommagé, à l'aide des raccords de sertissage uniques de 
BrakeQuip.

Raccords pour composants de direction assistée

DESCRIPTION Taille OAL
Femelle à siège inversé M14 x 1.5 47 MM

PSHF108 NOUVEAU

DESCRIPTION Taille OAL
Raccord soudé 1/4" 35mm

PSHF109

DESCRIPTION Taille OAL
Raccord soudé 12mm 44mm

PSHF111

Pivot

NOUVEAU NOUVEAU
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Direction assistée

DESCRIPTION Taille OAL
Pivot femelle à 90° 5/8" - 18NF 80mm

PSHF115

DESCRIPTION Taille OAL
Pivot mâle 7/16" - 24NS 70mm

PSHF118

DESCRIPTION Taille OAL
Pivot mâle à 45˚ 7/16" - 24NS 77mm

PSHF121

DESCRIPTION Taille OAL
Pivot mâle à 90˚ 7/16" - 24NS 66mm

PSHF124

DESCRIPTION Taille OAL
Pivot femelle 5/8" - 18NF 57mm

PSHF116

DESCRIPTION Taille OAL
Pivot mâle 1/2" - 20NF 70mm

PSHF119

DESCRIPTION Taille OAL
Pivot mâle à 45˚ 1/2" - 20NF 81mm

PSHF122

DESCRIPTION Taille OAL
Pivot mâle à 90˚ 1/2" - 20NF 75mm

PSHF125

DESCRIPTION Taille OAL
Pivot femelle à 45˚ 5/8" - 18NF 95mm

PSHF117

DESCRIPTION Taille OAL
Pivot mâle 5/8" - 18NF 73mm

PSHF120

DESCRIPTION Taille OAL
Pivot mâle à 45˚ 5/8" - 18NF 86mm

PSHF123

DESCRIPTION Taille OAL
Pivot mâle à 90˚ 5/8" - 18NF 80mm

PSHF126

Pivot

Pivot

Pivot

Pivot

Pivot

Pivot

Pivot

Pivot

Pivot

Pivot

Pivot

Pivot

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU
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Direction assistée

Plage de températures : -40˚F à +275˚F (-40˚C à +135˚C)

Ce flexible fonctionne à haute température et est compatible 
avec la plupart des huiles pour direction assistée. Forte dilatation, 
pour une meilleure résistance au bruit. Conforme aux normes SAE 
J2050.

 Haute pression

BQ330
Diamètre 
intérieur

Diamètre 
extérieur Pression de service

Pression d'éclatement 
minimum

Rayon de cintrage 
minimum

3/8" 18mm 1639 psi 8 700 psi 3-1/4"

Plage de températures : -40˚F à +300˚F (-40˚C à +150˚C)

Ce flexible fonctionne à haute température et est compatible 
avec la plupart des huiles pour direction assistée. Muni d'un 
matériau recouvrant, afin de le distinguer et de garantir sa 
flexibilité. Conforme aux normes SAE J1019.

Basse pression

BQ331
Diamètre 
intérieur

Diamètre 
extérieur Pression de service

Pression d'éclatement 
minimum

Rayon de cintrage 
minimum

3/8" 16,25mm 300 psi 1 200 psi 3"

Composants de direction assistée - Flexibles

Remarque : il est important que seules des baguettes 
de brasage en argent à haute pression soient 
utilisées. La teneur en argent de la baguette de 
brasage doit être d'au moins 45%.

dans lesquels un tube suffisamment droit est 
disponible afin d'obtenir une bonne étanchéité 
sur ces types de raccords. Voir l'illustration 
ci-dessous pour savoir comment procéder à 
l'assemblage.

Lifesaver mâle – PSHF105 – Conçu pour 
réutiliser un raccord autre qu'un raccord de 
tube. Le raccord à réutiliser devra être fraisé à 
une profondeur de 1/8" à 3/16" (3 à 5 mm), avec 
un foret de 11 mm ou 7/16".

Tube réducteur - BQ801 - Le cas échéant unique-
ment.  Insérez le tube réducteur dans le flexible avant 
d'installer le dernier raccord d'extrémité. Ce tube 
spécial à haute température "flotte" dans le flexible, et 
limite le débit afin de réduire le bruit.

Brasage

Brasage

Instructions de fabrication d'un flexible pour direction assistée

Remarque : il est important que le tube découpé soit 
ébavuré à l'aide d'un chanfrein légèrement tourné 
vers l'extérieur, afin de ne pas endommager le joint 
torique. S'assurer que le tube ne dépasse pas le joint 
torique, et sort bien au niveau de la partie inférieure 
du raccord.

Choix du raccord

Joint torique

Lifesavers femelles – PSHF101 (3/8") et 
PSHF102 (10 mm) – conçus pour les cas dans 
lesquels il est impossible d'utiliser un raccord 
compression. Ces raccords sont déjà fraisés. Il 
suffit de découper le tube existant à la longueur 
maximum possible, et de l'installer dans le 
raccord adéquat, puis de braser le tube sur le 
raccord. 
IMPORTANT : le processus de brasage doit être 
effectué avant de sertir le raccord.
Raccords de compression – PSHF103 (3/8") 
et PSHF104 (10 mm) – Conçus pour les cas 

Raccord pivotant – PSHF106 – Conçu pour 
faciliter l'installation et l'orientation. Il suffit de 
braser un raccord BQ226 (tube de 3/8") ou un 
BQ227 (tube de 10 mm) sur l'extrémité du tube 
découpé. Vous obtenez ainsi un raccord mâle qui 
peut être relié au raccord pivotant femelle n°6 JIC.
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Direction assistée

Outils de sertissage
Pour flexibles de direction assistée.

BQ2091
 Avant

BQ1026
Arrière

Kit d'adaptateur pour direction 
assistée

BQ7003

BQ801
Ce réducteur de débit est principalement 
utilisé sur les véhicules de petite taille, 
et plus particulièrement les véhicules 
asiatiques et européens. Sa fonction est 
de restreindre le débit afin d'éliminer le 
bruit de la direction assistée.

Réducteur de débit

RÉFÉRENCE SERTISSEUSE
BQ2090 BrakeQuip gamme BQ1005
BQ2300 Aeroquip 1380
BQ2301 Aeroquip 1330
BQ2302 XRP
BQ2303 Custom Crimp D100
BQ2304 Custom Crimp D200
BQ2305 Custom CC30 - Finnpower P20
BQ2306 Custom CC60 - Finnpower P32 - GY40
BQ2307 Dayco NP60
BQ2308 Gates 707
BQ2309 Gates GC32
BQ2310 Imperial Eastman K24
BQ2311 Manuli - Techmaflex
BQ2312 Parker
BQ2313 Weatherhead T400
BQ2314 UniFlex 239
BQ2335 O+P 70
BQ2336 O+P 120

RÉFÉRENCE FILETAGE - ACIER -  Réf. 6 JIC TAILLE DU TUBE

BQ226 9/16"x18NF 3/8"
BQ227 9/16"x18NF 10mm
BQ228 9/16"x18NF 1/2"

Composants de direction assistée - Accessoires

Raccords soudés en acier

Raccords soudés en aluminium
RÉFÉRENCE FILETAGE - ACIER -  Réf. 6 JIC TAILLE DU TUBE

BQ170 9/16"x18NF 3/8"

Matrices pour direction assistée disponibles
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Raccords à diamètre réduit

Filetage ÉVASEMENT Taille du TUBE oal COMPATIBILITÉ

7/16" x 24NS 45˚ Double 1/4" – V

LP06-7

Pivot à 90°

Filetage ÉVASEMENT Taille du TUBE oal COMPATIBILITÉ

– – 3/16" 105mm UNI

LP02

Filetage ÉVASEMENT Taille du TUBE oal COMPATIBILITÉ

– – 1/4" 105mm UNI

LP03

Filetage ÉVASEMENT Taille du TUBE oal COMPATIBILITÉ

3/8" x 24NF 37˚ Double 3/16" – V

LP11-6

Pivot à 90°
Réf. 3 JIC

VÉRITABLE conformité DOT, avec un look extrême

l
Évasé pour le 
relief du raccord

Références DOT déposées
j

Système "Mix and Match"
permet de consolider votre stock.

Filetage ÉVASEMENT Taille du TUBE oal COMPATIBILITÉ

– – 3/16" 32mm UNI

LP01-3

Filetage ÉVASEMENT Taille du TUBE oal COMPATIBILITÉ

– – 1/4" 32mm UNI

LP01-4

Filetage ÉVASEMENT Taille du TUBE oal COMPATIBILITÉ

3/8" x 24NF 37˚ – – V

LP09W-6

Pivot
Filetage ÉVASEMENT Taille du TUBE oal COMPATIBILITÉ

3/8" x 24NF 37˚ – – V

LP10W-6

Pivot à 45˚

Filetage ÉVASEMENT Taille du TUBE oal COMPATIBILITÉ

3/8" x 24NF 37˚ – – V

LP11W-6

Pivot à 90˚
Filetage ÉVASEMENT Taille du TUBE oal COMPATIBILITÉ

7/16" x 20NF 37˚ – – V

LP12W-7

Pivot
Filetage ÉVASEMENT Taille du TUBE oal COMPATIBILITÉ

7/16" x 20NF 37˚ – – V

LP13W-7

Pivot à 45˚

NOUVEAU NOUVEAU

NOUVEAU NOUVEAU

NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU
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Raccords à diamètre réduit

Filetage ÉVASEMENT Taille du TUBE oal COMPATIBILITÉ

3/8" x 24NF 45˚ Double 3/16" – V

LP16-6

Pivot mâle
Filetage ÉVASEMENT Taille du TUBE oal COMPATIBILITÉ

3/8" x 24NF 45˚ Double 3/16" – V

LP17-6

Pivot à 90°

Filetage ÉVASEMENT Taille du TUBE oal COMPATIBILITÉ

3/8" x 24NF 45˚ Double 3/16" – V

LP33-6

Pivot mâle à 45˚
Filetage ÉVASEMENT Taille du TUBE oal COMPATIBILITÉ

M10 x 1 45˚ Double 3/16" – V

LP34-M10x1

Pivot mâle
Filetage ÉVASEMENT Taille du TUBE oal COMPATIBILITÉ

3/8" x 24NF 45˚ Double 3/16" 90mm V

LP45-6

Pivot mâle à 35˚

Filetage ÉVASEMENT Taille du TUBE oal COMPATIBILITÉ

3/8" x 24NF 45˚ Double 3/16" 90mm V

LP46-6

Pivot mâle à 90˚
Filetage ÉVASEMENT Taille du TUBE oal COMPATIBILITÉ

M10 x 1 DIN 3/16" – V

LP82-M10x1

Pivot mâle
Filetage ÉVASEMENT Taille du TUBE oal COMPATIBILITÉ

– – – – V

LP124

Orifice de 8 mm

Filetage ÉVASEMENT Taille du TUBE oal COMPATIBILITÉ

M10 x 1,25 45˚ Double 3/16" – V

LP145-M10x125

Pivot mâle

Filetage ÉVASEMENT Taille du TUBE oal COMPATIBILITÉ

7/16" x 20NF 37˚ – – V

LP14W-7

Pivot à 90˚

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU
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Raccords à diamètre réduit

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

10mm 10mm 18mm 90˚ – V

LPB09-90-10M

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

10mm 8mm 17mm 75˚ – V

LPB01-75-10M

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

10mm 10mm 18mm 45˚ – V

LPB09-45-10M

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

10mm 8mm 17mm 90˚ – V

LPB01-90-10M

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

10mm 10mm 18mm 75˚ – V

LPB09-75-10M

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

10mm 8mm 17mm 45˚ – V

LPB01-45-10M

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

10mm 10mm 18mm – – V

LPB09-10M

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

10mm 10mm 18mm – – V

LPB09SW-10m

Pivotant
Banjo avec enveloppe

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

10mm 8mm 17mm – – V

LPB01-10M

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

10mm 11,5mm 20mm 10° – V

LPB12-10M

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

10mm 8mm 18mm 45˚ – US

LPB171-10M

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

12mm 10mm 19mm – – V

LPB47-12M

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

10mm 8mm 17mm – – V

LPB455-10M

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

7/16" 10mm 19mm – – V

LPB448-7

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

7/16" 8mm 20mm 45˚ – US

LPB178-7

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU
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Raccords à diamètre réduit
Raccord fem

elle (unités im
périales)

Banjo
Raccord m

âle (unités im
périales)

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

10mm 12,7mm 18mm 90˚ – US

LPB493-10M

Pivot
Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

10mm 12,7mm 18mm 90˚ – US

LPB494-10M

Droit

Filetage Siège Support Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

3/8" x 24NF – Étrier 17mm – V

LPIF01-6

Filetage Siège Support Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

7/16" x 24NS – Étrier 17mm – V

LPIF02-7

Filetage Longueur du 
filetage

Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

3/8" x 24NF 12,5mm 16mm – V

LPIM01-6

Filetage Longueur du 
filetage

Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

3/8" x 24NF 24mm 16mm – V

LPIM02-6

Filetage Longueur du 
filetage

Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

7/16" x 20NF 12mm 16mm – V

LPIM03-7

Filetage Longueur du 
filetage

Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

7/16" x 24NS 12mm 16mm – V

LPIM13-7

Filetage Longueur du 
filetage

Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

1/8" x 27NPT 12mm 14mm – V

LPIM19

Filetage Siège Support Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

3/8" x 24NF Inversé Étrier 8mm – US

LPIF126-6
NOUVEAU

Filetage Longueur du 
filetage

Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

3/8" x 24NF 8mm 11mm 46mm V

LPIM28-6

Filetage Longueur du 
filetage

Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

7/16" x 20NF 8mm 13mm 47mm V

LPIM29-7

NOUVEAU

NOUVEAU



Ra
cc

or
d 

fe
m

el
le

 (u
ni

té
s m

ét
riq

ue
s)

Ra
cc

or
d 

m
âl

e 
(u

ni
té

s m
ét

riq
ue

s)

	 BrakeQuip	 84	 Copyright © 2002-2014

A = Asie              EU = Europe              US = États-Unis              UNI = Universel              V = Divers

Raccords à diamètre réduit

Filetage Siège Support Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

M10 x 1 – Étrier 17mm – A

LPMF02-M10x1

Filetage Siège Support Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

M10 x 1 – Étrier 14mm – UE

LPMF05-M10x1

Filetage Siège Support Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

M10 x 1 – Étrier 17mm – V

LPMF08-M10x1

Filetage Siège Support Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

M10 x 1,25 – Étrier 17mm – V

LPMF09-M10x125

Filetage Longueur du 
filetage

Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

M10 x 1 17mm 16mm – A

LPMM01-M10x1

Filetage Longueur du 
filetage

Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

M10 x 1 14mm 14mm – V

LPMM03-M10X1

Filetage Longueur du 
filetage

Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

M10 x 1 23mm 15mm – V

LPMM02-M10X1

Filetage Longueur du 
filetage

Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

M10 x 1 13mm 16mm – A

LPMM06-M10X1

Filetage Longueur du 
filetage

Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

M10 x 1,25 13mm 16mm – A

LPMM04-M10X125

Filetage Siège Support Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

M10 x 1 – Étrier 17mm – V

LPMF01-M10x1

Filetage Siège Support Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

M10 x 1 Inversé Boulon – – A

LPMF322-M10x1
NOUVEAU

M8 x 1.25
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Raccords à diamètre réduit

SIÈGE Angle du siège Couleur
Double - DIN – Argent

LPS-T-DIN

SIÈGE Angle du siège Couleur
Double 37˚ Noir

LPS-T-JIC

SIÈGE Angle du siège Couleur
Double 45˚ Or

LPS-T-SAE

SIÈGE Angle du siège Couleur
Inversé 45˚ Or

LPS-LI-SAE

SIÈGE Angle du siège Couleur
DPS 45˚ Or

LPS-SD-SAE

SIÈGE Angle du siège Couleur
DPS DIN 120˚ Argent

LPS-SD-DIN

SIÈGE Angle du siège Couleur
Inversé 37˚ Noir

LPS-SI-JIC

SIÈGE Angle du siège Couleur
DPS 37˚ Noir

LPS-SD-JIC

SIÈGE Angle du siège Couleur
Inversé 45˚ Or

LPS-SI-SAE

Matériau OAL
Acier 20mm

LP121

Voici les codes qui permettent de mieux comprendre comment fonctionne 
le système de numérotation de pièces pour les tiges à diamètre réduit.

LPS = Tige à diamètre réduit

LI = Long – Siège inversé

SD = Court – Siège de foret

SI = Court – Siège inversé

T = Conçu pour un écrou de tube

SAE = Siège inversé à 45˚

DIN = Siège de foret à 120˚

JIC = Siège inversé à 37˚

Les tiges longues et courtes sont conçues pour les différents raccords 
femelles.
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Raccords à diamètre réduit

Filetage ÉVASEMENT Taille du TUBE oal COMPATIBILITÉ

3/8" x 24NF 45˚ Double 3/16" – V

LP17-6SS

Pivot mâle à 90˚
Acier inoxydable

Filetage ÉVASEMENT Taille du TUBE oal COMPATIBILITÉ

3/8" x 24NF 45˚ Double 3/16" – V

LP16-6SS

Pivot mâle
Acier inoxydable

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

10mm 10mm 18mm – – V

LPB09-10MSS

Acier inoxydable
Filetage ÉVASEMENT Taille du TUBE oal COMPATIBILITÉ

3/8" x 24NF 45˚ Double 3/16" – V

LP33-6SS

Pivot mâle à 45˚
Acier inoxydable

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

10mm 8mm 17mm – – V

LPB01-10MSS

Acier inoxydable

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

7/16" 10mm 19mm – – V

LPB448-7SS

Acier inoxydable
Filetage Siège Support Tête 

hexagonale oal COMPATIBILITÉ

3/8" x 24NF – Étrier 17mm – V

LPIF01-6SS

Acier inoxydable
Filetage Siège Support Tête 

hexagonale oal COMPATIBILITÉ

M10 x 1 – Étrier 17mm – V

LPMF01-M10X1SS

Acier inoxydable

Matériau OL
Acier inoxydable 20mm

LP121SS

NOUVEAUNOUVEAU NOUVEAU

NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU

NOUVEAU
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Raccords à diamètre réduit

Filetage ÉVASEMENT Taille du TUBE oal COMPATIBILITÉ

3/8" x 24NF 45˚ Double 3/16" – V

LP33-6C

Pivot mâle à 45˚
Chrome

Filetage ÉVASEMENT Taille du TUBE oal COMPATIBILITÉ

3/8" x 24NF 45˚ Double 3/16" 90mm V

LP45-6C

Pivot mâle à 35˚
Chrome

Filetage ÉVASEMENT Taille du TUBE oal COMPATIBILITÉ

3/8" x 24NF 45˚ Double 3/16" 90mm V

LP46-6C

Pivot mâle à 90˚
Chrome

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

10mm 8mm 17mm – – V

LPB01-10MC

Chrome

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

10mm 10mm 18mm – – V

LPB09-10MC

Chrome

Filetage ÉVASEMENT Taille du TUBE oal COMPATIBILITÉ

3/8" x 24NF 45˚ Double 3/16" – V

LP16-6C

Pivot mâle
Chrome

Filetage ÉVASEMENT Taille du TUBE oal COMPATIBILITÉ

3/8" x 24NF 45˚ Double 3/16" – V

LP17-6C

Pivot mâle à 90˚
Chrome

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

10mm 8mm 18mm 45˚ – US

LPB171-10MC

Chrome

Filetage ÉVASEMENT Taille du TUBE oal COMPATIBILITÉ

3/8" x 24NF 37˚ – – V

LP09W-6C

Pivot
Chrome

Filetage ÉVASEMENT Taille du TUBE oal COMPATIBILITÉ

3/8" x 24NF 37˚ – – V

LP10W-6C

Pivot
Chrome

Filetage ÉVASEMENT Taille du TUBE oal COMPATIBILITÉ

3/8" x 24NF 37˚ – – V

LP11W-6C

Pivot
Chrome

Filetage ÉVASEMENT Taille du TUBE oal COMPATIBILITÉ

7/16" x 20NF 37˚ – – V

LP12W-7C

Pivot
Chrome

Filetage ÉVASEMENT Taille du TUBE oal COMPATIBILITÉ

7/16" x 20NF 37˚ – – V

LP13W-7C

Pivot
Chrome

Filetage ÉVASEMENT Taille du TUBE oal COMPATIBILITÉ

7/16" x 20NF 37˚ – – V

LP14W-7C

Pivot
Chrome

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

7/16" 8mm 20mm 45˚ – US

LPB178-7C

Chrome

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU NOUVEAU

NOUVEAU NOUVEAU

NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU

NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU

NOUVEAU
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Raccords à diamètre réduit

Filetage Interne OAL
7/16" x 20 NF 6,6mm 18mm

BQ9150

Filetage Interne OAL
3/8" x 24 NF 6,6mm 16mm

BQ9151

Matériau Couleur OAL
Aluminium Rouge 59mm

BQ728A

Décapsuleur 
publicitaire

Matériau Couleur OAL
Aluminium Rouge 33mm

BQ728B

Décapsuleur 
publicitaire

Ch
ro

m
e

An
od

isé

Filetage Siège Support Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

M10 x 1 – Étrier 17mm – V

LPMF01-M10X1C

Chrome

Filetage Siège Support Tête 
hexagonale oal COMPATIBILITÉ

3/8" x 24NF Inversé Étrier 8mm – US

LPIF126-6C

Chrome

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

10mm 8mm 17mm – – V

LPB01-10MABL

Bleu anodisé
Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

10mm 8mm 17mm – – V

LPB01-10MABK

Noir anodisé
Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

10mm 8mm 17mm – – V

LPB01-10MARD

Rouge anodisé

Orifice Épaisseur Largeur Angle oal COMPATIBILITÉ

7/16" 10mm 19mm – – V

LPB448-7C

Chrome
Filetage Siège Support Tête 

hexagonale oal COMPATIBILITÉ

3/8" x 24NF – Étrier 17mm – V

LPIF01-6C

Chrome

NOUVEAU NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU NOUVEAUNOUVEAU

NOUVEAU NOUVEAU
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AIDES ET ACCESSOIRES

BQ21 BQ206 BQ206H

BQ206HS

BQ206SBQ207

BQ208 BQ208H

BQ207H

BQ23 BQ1021A

BQ2008 BQ2010

BQ1014

Système de test de raccords Jauge de rétrécissement Outil de sertissage arrière

Système pro
Outil de sertissage

Fraise

BQ37

Système économique
Système de test de sertissage

Système économique
Bague de sertissage

Le cône de test BQ21 permet de faciliter 
les tests de raccords banjo.

Le BQ206 et le BQ206H sont des cônes de test universels adaptés à la plupart des 
applications classiques.

Les cônes de test BQ206S et BQ206HS 
sont conçus pour tester les raccords 
pivotants femelles et les raccords 
femelles munis d'un siège de foret (DPS).

Les cônes de test BQ207 et BQ207H sont conçus pour tester les raccords femelles munis 
de sièges inversés.

Les cônes de test BQ208 et BQ208H sont conçus pour tester les raccords extra longs.

BQ2001W

Cônes de test

Aides

Spécial
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AIDES ET ACCESSOIRES

BQ1020

Outil de blocage de raccords 
banjo

Un outil professionnel de blocage des 
raccords banjo. Idéal pour bloquer les 
flexibles de frein munis de raccords 
banjo pendant les opérations de 
maintenance et de dépannage. Surfaces 
d'étanchéité à rondelle de cuivre qui 
permettent de contenir les hautes 
pressions. Simple à utiliser et fiable.  
Adapté aux orifices banjos de 3/8" à 5/8".
Utilise le graissage des joints toriques.

BQ35

Outil de calibrage
Si le potentiomètre est mal réglé, 
appelez-nous. 
Pour la gamme BQ1005.

Référence Description Filetage A B
BQ18 Bouchon mâle M10 x 1 5mm 10mm
BQ19 Bouchon mâle 3/8" x 24NF 3/16" 10mm
BQ26 Bouchon mâle 7/16" x 24NS 1/4" 11mm
BQ160 Bouchon femelle 3/8" x 24NF 1/2" 15mm
BQ161 Bouchon femelle 7/16" x 24NS 9/16" 15mm
BQ162 Bouchon femelle 7/16" x 20NF 9/16" 15mm
BQ163 Bouchon femelle 1/2" x 20NF 16mm 16mm
BQ164 Bouchon femelle M10 x 1 13mm 15mm
BQ165 Bouchon femelle M10 x 1,25 13mm 15mm
BQ166 Bouchon femelle M12 x 1 16mm 16mm
BQ167 Bouchon femelle M12 x 1,5 16mm 16mm

Bouchons de raccord
Le raccord idéal pour obturer les ports d'alimentation en liquide à haute pression. 
Raccord muni d'un siège universel (aucun mastic nécessaire).

Caractéristiques :
•	 Placage en zinc anti-corrosion
•	 Filetages en unités impériales et métriques

Adaptateur de test de pression de 
raccord

Idéal pour pré-tester les raccords retravaillés.

BQ1022

Lubrifiant pour 
flexibles

Si vous voulez 
minimiser les efforts 
lors de l'installation 
du raccord dans le 
flexible ou éliminer 
les problèmes de 
rétrécissement, ce 
produit est pour 
vous.

BQ2696-R3

BQ22B

*Partie B – Support banjo

BQ22A

*Partie A – Barre de cintrage banjo
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BQ2033

Indicateur d'angle
Peut être monté sur un établi. Idéal pour 
aligner des tubes et des raccords.

Kit d'assortiment disponible.
Pour commander, voir la référence 

BQ7012.

Ce pistolet à graisse est conçu pour graisser les machines de la gamme BQ1005.

BQ1415

Pistolet à 
graisse

BQ1150

Adaptateur pour pistolet à graisse

BQ2110

Outil de sertissage - LP

BQ22C

*Barre de cintrage banjo - LP

*A utiliser en conjonction avec un BQ22B.

NOUVEAU

NOUVEAU
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Informations

A propos des filetages 
Il n'existe que deux systèmes de mesure 
dans le monde : les unités métriques et 
les unités impériales.  Parfois, les unités 
impériales sont appelées "unités SAE" ou 
"unités américaines".

Le système métrique mesure le filetage 
selon la distance entre deux pas de 
filetage, exprimée en millimètres.  
Exemple :  M10 x 1 = Le diamètre 
extérieur du filetage est de 10 mm, et la 
distance entre chaque pas de filetage est 
de 1 mm.  Le système impérial mesure 
le nombre de pas de filetage sur une 
longueur d'un pouce.

Exemple :  7/16" x 24NS = Le diamètre 
extérieur du filetage est de 7/16", et 
le nombre de pas de filetage sur une 
longueur d'un pouce est de 24.

Une fois que vous saurez observer les 
filetages et reconnaître le véhicule dont 
provient un raccord, vous pourrez 
déterminer les filetages simplement en les 
regardant.

Comment savoir si le filetage est en 
unités métriques ou impériales ?
Le moyen le plus simple consiste à utiliser 
un calibre.  Nous proposons un kit 
d'identification de filetages (BQ2100), qui 
couvre la plupart des filetages que vous 
rencontrerez lors de vos interventions sur 
des éléments de plomberie de freinage.  
Une autre méthode consiste à utiliser 
un raccord de flexible de frein ou un 
écrou de tube, qui vous permettra de 
déterminer le filetage et sa taille.
1.  Détermination du diamètre extérieur 
du raccord
a.	 Raccord mâle – Mesurez le diamètre 

extérieur du filetage.  N'oubliez pas 
que cette mesure sera légèrement 
inférieure à la taille nominale.  

b.	 Raccord femelle – Mesurez le 
diamètre intérieur du filetage. 
Comparez cette mesure au niveau 
de la distance entre les "creux" des 
pas opposés avec les raccords mâles 
correspondants.

2.  Détermination du pas de filetage
a.	 En cas d'unités impériales - Comptez 

le nombre de pas de filetage sur une 
longueur de 1/2", puis multipliez 
par 2 pour obtenir votre nombre 
de filetages par pouce. (nombre de 
filetages par pouce).

b.	 En cas d'unités métriques – Mesurez 
la distance entre deux pas de filetage 
afin de déterminer le pas de filetage.

Guide de choix des filetages
Europe (sauf Royaume-Uni) Unités métriques à 99%
Asie Unités métriques à 99%
Royaume-Uni (1930 - 1976) Unités impériales
Royaume-Uni (1976 - 2008) Unités métriques
USA (1930 - 1980) Unités impériales
USA (1980 - 2008) Unités métriques et impériales

Identification du filetage

Filetages en unités impériales 
présents sur les systèmes de 
freinage
3/8" x 24NF	 7/16" x 24NS	 9/16" x 20NS
3/8" x 20BSF	 1/2" x 20NF
7/16" x 20NF	 9/16" x 18NF

Filetages en unités métriques 
présents sur les systèmes de 
freinage
M9 x 1	 M10 x 1.5	 M12 x 1.25
M10 x 1	 M11 x 1.25	 M12 x 1.5
M10 x 1.25	 M12 x 1	 M14 x 1.5

80% des filetages présents sur les 
systèmes de freinage sont :
	 3/8" x 24NF 
	 7/16" x 24NS 
	 M10 x 1 
Les deuxdimensions les plus 
confondues (étant donné qu'elles 
sont très proches) sont les sui-
vantes : 

a.	 3/8" et 10 mm.  Un filetage de 
3/8" x 24NF se visse dans un 
M10 x 1, mais un M10 x 1 ne 
peut pas s'insérer dans un filetage 
de 3/8". En cas de doute, toujours 
choisir le M10 x 1 afin de voir 
s'il s'insère dans le filetage.

b.	 7/16" et 11mm.  Le filetage de 
11 mm est extrêmement rare. 
C'est pourquoi il vaut mieux tou-
jours choisir le filetage de 7/16" 
en premier, par sécurité.

REMARQUE
Il est possible d'avoir des unités 
métriques à une extrémité du flexible, et 
des unités impériales à l'autre extrémité.  
Le pas métrique est le même pour toutes 
les tailles. Ainsi, si vous n'avez pas 
exactement celui que vous souhaitez, 
vous pouvez déterminer ce pas en 
choisissant un calibre de taille métrique 
différente.

Acronymes
  NF =  Série "filets fins"
  NS =   Série "filets spéciaux"
  BSF = Série "filets standard 
              britanniques"

Conseils d'utilisation du 
calibre BQ2100

Les calibres sont organisés par groupes de 
popularité :

Bleu = Filetages en unités métriques les 
plus populaires 
Rouge = Filetages en unités impériales les 
plus populaires 
Or = Filetages en unités métriques les 
moins populaires 
Vert = Filetages en unités impériales les 
moins populaires

Pour véri�er les
dimensions des
raccords mâles

Pour véri�er les tubes femelles

Pour véri�er les tubes femelles

Pour véri�er les
dimensions des
raccords mâles

Pour véri�er les
dimensions des
raccords mâles
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A = Asie              EU = Europe              US = États-Unis              UNI = Universel              V = Divers

Informations

Identifier les raccords en 60 secondes maximum

Système de numérotation des raccords de flexibles
HF = Raccord de flexible (ces deux lettres sont utilisées pour la recherche de référence informatisée uniquement.) 

Les raccords qui ne font pas partie de l'une des catégories ci-dessous possèdent uniquement le préfixe HF.

Préfixe Description Exemple

HF01 – HF_ _ Raccords de flexibles de 
natures diverses 

HFIM01 – HFIM_ _
Raccords mâles  
(filetage en unités 
impériales)

HFMM01 – HFMM_ _
Raccords mâles  
(filetage en unités 
métriques)

HFIF01 – HFIF_ _
Raccords femelles 
(filetage en unités 
impériales)

HFMF01 – HFMF_ _
Raccords femelles 
(filetage en unités 
métriques)

HFB01 – HFB_ _ Raccords banjo

HFC01 – HFC_ _ Raccords à support 
central

HFIFX01 – HFIFX_ _
Filetage femelle en unités 
impériales (filetage 
externe)

HFMFX01 – HFMFX_ _
Filetage femelle en unités 
métriques 
(filetage externe)

BQ
Tout élément autre qu'un 
raccord de flexible 
sertissable

Suivez ces étapes afin de systématiser ce 
processus de recherche rapide :
1.	 Identifiez le groupe auquel appartient 

le raccord.
2.	 Sélectionnez le style de raccord ou la 

manière dont il est monté. Utilisez la 
section "Sommaire" du catalogue de 
raccords (sur le devant du catalogue), 
jusqu'à ce que vous vous soyez 
familiarisé avec celui-ci.

3.	 Votre recherche est alors restreinte à 
quelques pages.  Repérez ce qui est 
propre au raccord, et focalisez-vous 
sur ce point dans le catalogue.

4.	 Confirmez votre choix en vérifiant 
que tous les attributs importants 
correspondent bien au raccord que 
vous recherchez.

Divers  
Raccord

Pivot mâle

 Pivot  
femelle

 Raccord de 
flexible

Raccord 
d'embrayage  

spécial

 Exemple de raccord

Déterminer le filetage
Utilisez le kit d'identification de filetages BQ2100 ou 

vérifiez le filetage sur un autre raccord ou écrou de tube.

Sélectionnez le groupe

Raccord 
à support  
central

Raccord  
banjo

Raccord  
mâle

Raccord  
femelle

S2lectionnez le style de raccord

Raccord rond 
et droit

Raccord rond 
et cintré

Blocage

Raccord pour tube 
(deux côtés)

Raccord pour tube 
(LH et RH)

Montage  
sur étrier

Montage  
sur support

Filetage 
en unités 

impériales

Filetage 
en unités  
métriques

Filetage 
en unités 

impériales

Filetage 
en unités 
métriques

A support

- Support standard 
- Montage sur paroi 
- Montage sur étrier

A support

- Montage sur étrier 
- Montage par boulon 
- Montage sur paroi 
- Montage sur étrier

Se rendre à la section adéquate du catalogue de raccords
Effectuer l'identification visuelle  et la sélection

Remarque :  Pour effectuer une recherche électronique : www.brakequip.com - produits - raccords pour flexibles de frein.

Remarque : Unités impériales = norme 
américaine

Acronyme Description

HF Divers

IM Raccord mâle en unités impériales

MM Raccord mâle en unités métriques

IF Raccord femelle en unités impériales

MF Raccord femelle en unités métriques

B Banjo

C Support central

IFX
Support pour raccord femelle à filetage 

externe en unités impériales

MFX
Support pour raccord femelle à filetage 

externe en unités métriques

 Comprendre le code

L'identification des raccords fait partie des choses qui prennent le plus de temps. BrakeQuip a conçu un système autour du 
catalogue de raccords, qui vous permet d'identifier un raccord en quelques secondes dès que vous avez identifié le filetage, le cas 
échéant. La première chose à faire, c'est de comprendre le système de numérotation des raccords. 
Pour les raccords sertis, BrakeQuip possède 9 groupes de produits différents, qui commencent tous par HF (raccord de flexible). 
Généralement, si il ne s'agit pas d'un raccord serti, la référence commence par BQ (BrakeQuip).

Remarque :
tous les raccords ne ressemblent pas 
aux originaux, mais fonctionnent 
néanmoins correctement. Les 
points importants à prendre en 
considération sont les suivants :
A.	 Le raccord peut-il être correctement 

fixé ? Un support ou un épaulement 
peut-il le gêner ?

B.	 L'embout qui se trouve au niveau du 
raccord correspond-il et s'insère t-il 
correctement ?

C.	 Le flexible a t-il besoin de quelque 
chose pour l'éloigner d'un 
frottement ou de la chaleur ?
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Tableau de conversion d'unités métriques

Fraction 
(en pouces)

Décimale 
(en pouces)

Unités métriques 
(mm)

 1/32 	0,031 0,79
 1/16 	0,063 1,59
 3/32 	0,094 2,38
 1/8 	0,125 3,17
 5/32 	0,156 3,97
 3/16 	0,188 4,76
 7/32 	0,219 5,56
 1/4 	 0,25 6,35
 9/32 	0,281 7,14
 5/16 	0,313 7,94
 11/32 	0,344 8,73
 3/8 	0,375 9,52
 13/32 	0,406 10,32
 7/16 	0,438 11,11
 15/32 	0,469 11,91
 1/2 	 0,5 12,70
 17/32 	0,531 13,49
 9/16 	0,563 14,29
 19/32 	0,594 15,08
 5/8 	0,625 15,88
 21/32 	0,656 16,67
 11/16 	0,688 17,46
 23/32 	0,719 18,26
 3/4 	 0,75 19,05
 25/32 	0,781 19,84
 13/16 	0,813 20,64
 27/32 	0,844 21,43
 7/8 	0,875 22,22
 29/32 	0,906 23,02
 15/16 	0,938 23,81
 31/32 	0,969 24,61
1 	 1,0 25,40
1-1/32 	1,031 26,19
1-1/16 	1,063 26,99
1-3/32 	1,094 27,78
1-1/8 	1,125 28,57
1-5/32 	1,156 29,37
1-3/16 	1,188 30,16
1-7/32 	1,219 30,96
1-1/4 	 1,25 31,75
1-9/32 	1,281 32,54
1-5/16 	1,313 33,34
1-11/32 	1,344 34,13
1-3/8 	1,375 34,93
1-13/32 	1,406 35,72
1-7/16 	1,438 36,51
1-15/32 	1,469 37,31
1-1/2 	 1,5 38,10
1-17/32 	1,531 38,89
1-9/16 	1,563 39,69
1-19/32 	1,594 40,48
1-5/8 	1,625 41,28
1-21/32 	1,656 42,07
1-11/16 	1,688 42,86
1-23/32 	1,719 43,66
1-3/4 	 1,75 44,45
1-25/32 	1,781 45,24
1-13/16 	1,813 46,04
1-27/32 	1,844 46,83
1-7/8 	1,875 47,62
1-29/32 	1,906 48,42
1-15/16 	1,938 49,21
1-31/32 	1,969 50,01
2 	 2,0 50,80

Fraction 
(en pouces)

Décimale 
(en pouces)

Unités métriques 
(mm)

2-1/32 	2,031 51,59
2-1/16 	2,063 52,39
2-3/32 	2,094 53,18
2-1/8 	2,125 53,98
2-5/32 	2,156 54,77
2-3/16 	2,188 55,56
2-7/32 	2,219 56,36
2-1/4 	 2,25 57,15
2-9/32 	2,281 57,94
2-5/16 	2,313 58,74
2-11/32 	2,344 59,53
2-3/8 	2,375 60,32
2-13/32 	2,406 61,12
2-7/16 	2,438 61,91
2-15/32 	2,469 62,71
2-1/2 	 2,5 63,50
2-17/32 	2,531 64,29
2-9/16 	2,563 65,09
2-19/32 	2,594 65,88
2-5/8 	2,625 66,68
2-21/32 	2,656 67,47
2-11/16 	2,688 68,26
2-23/32 	2,719 69,06
2-3/4 	 2,75 69,85
2-25/32 	2,781 70,64
2-13/16 	2,813 71,44
2-27/32 	2,844 72,23
2-7/8 	2,875 73,03
2-29/32 	2,906 73,82
2-15/16 	2,938 74,61
2-31/32 	2,969 75,41
3 	 3,0 76,20
3-1/32 	3,031 76,99
3-1/16 	3,063 77,79
3-3/32 	3,094 78,58
3-1/8 	3,125 79,38
3-5/32 	3,156 80,17
3-3/16 	3,188 80,96
3-7/32 	3,219 81,76
3-1/4 	 3,25 82,55
3-9/32 	3,281 83,34
3-5/16 	3,313 84,14
3-11/32 	3,344 84,93
3-3/8 	3,375 85,73
3-13/32 	3,406 86,52
3-7/16 	3,438 87,31
3-15/32 	3,469 88,11
3-1/2 	 3,5 88,90
3-17/32 	3,531 89,69
3-9/16 	3,563 90,49
3-19/32 	3,594 91,28
3-5/8 	3,625 92,08
3-21/32 	3,656 92,87
3-11/16 	3,688 93,66
3-23/32 	3,719 94,46
3-3/4 	 3,75 95,25
3-25/32 	3,781 96,04
3-13/16 	3,813 96,84
3-27/32 	3,844 97,63
3-7/8 	3,875 98,43
3-29/32 	3,906 99,22
3-15/16 	3,938 100,01
3-31/32 	3,969 100,81
4 	 4,0 101,60

Fraction 
(en pouces)

Décimale 
(en pouces)

Unités métriques 
(mm)

4-1/32 	4,031 102,39
4-1/16 	4,063 103,19
4-3/32 	4,094 103,98
4-1/8 	4,125 104,77
4-5/32 	4,156 105,57
4-3/16 	4,188 106,36
4-7/32 	4,219 107,16
4-1/4 	 4,25 107,95
4-9/32 	4,281 108,74
4-5/16 	4,313 109,54
4-11/32 	4,344 110,33
4-3/8 	4,375 111,12
4-13/32 	4,406 111,92
4-7/16 	4,438 112,71
4-15/32 	4,469 113,51
4-1/2 	 4,5 114,30
4-17/32 	4,531 115,09
4-9/16 	4,563 115,89
4-19/32 	4,594 116,68
4-5/8 	4,625 117,47
4-21/32 	4,656 118,27
4-11/16 	4,688 119,06
4-23/32 	4,719 119,86
4-3/4 	 4,75 120,65
4-25/32 	4,781 121,44
4-13/16 	4,813 122,24
4-27/32 	4,844 123,03
4-7/8 	4,875 123,82
4-29/32 	4,906 124,62
4-15/16 	4,938 125,41
4-31/32 	4,969 126,21
5 	 5,0 127,00
5-1/32 	5,031 127,79
5-1/16 	5,063 128,59
5-3/32 	5,094 129,38
5-1/8 	5,125 130,17
5-5/32 	5,156 130,97
5-3/16 	5,188 131,76
5-7/32 	5,219 132,56
5-1/4 	 5,25 133,35
5-9/32 	5,281 134,14
5-5/16 	5,313 134,94
5-11/32 	5,344 135,73
5-3/8 	5,375 136,52
5-13/32 	5,406 137,32
5-7/16 	5,438 138,11
5-15/32 	5,469 138,91
5-1/2 	 5,5 139,70
5-17/32 	5,531 140,49
5-9/16 	5,563 141,29
5-19/32 	5,594 142,08
5-5/8 	5,625 142,88
5-21/32 	5,656 143,67
5-11/16 	5,688 144,46
5-23/32 	5,719 145,26
5-3/4 	 5,75 146,05
5-25/32 	5,781 146,84
5-13/16 	5,813 147,64
5-27/32 	5,844 148,43
5-7/8 	5,875 149,22
5-29/32 	5,906 150,02
5-15/16 	5,938 150,81
5-31/32 	5,969 151,61
6 	 6,0 152,40
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Check Out These Unique Features 
aExceeds the latest DOT standards backed up by 
       independent laboratory reports.

aSuitable for all applications including extreme racing.

aDesign allows high temperature operation and longer life.

aEvery hose is pressure tested to 3000 psi.

aHoses can be made while you wait or same day.

The Winning Combination of
 Quali ty,  Performance & Convenience.

l
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Experience the 
Benefits of Stainless 
Braided Brake Hoses
Reduces braking distance during a 
panic stop.

Eliminates pedal sponginess under 
heavy braking.
Gives immediate brake pedal response.
Provides compatibility with all brake fluids.

D.O.T.  
Fully
Compliant

Hose covers 
come in 
Clear, Red, 
Blue and Black.

The Utimate in Style and Performance

Authorized BrakeQuip Dealer

Flared for 
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Swiveling
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REAL DOT Conformance
with the Extreme Look

Hose has
Double 
Laylines

“Mix and 
Match System”
allows you to 
consolidate your 
inventory.

BQ1207-512

BQ1207

EziBend Tube 
Information Booklet

Volume 1
For many years the tubing in automotive brake 
systems has been manufactured from low-carbon 
steel.  One of more superficial coatings are applied 
after brazing to protect the steel substrate from 
corrosion, because steel has no inherent corrosion 
resistance to the road environment.  Although coating 
composition has changed since the original hot-dip 
lead-tin coatings were used, coating flaws remain a 
problem.  The addition of zinc-rich paints did little to 
improve the protection of the tube.  Current aluminum-
zinc coatings and added polyvinylfloride coatings are 
still inadequate to totally protect the steel tube.

In a recent series of tests, 90-10 copper-nickel tube 
(UNS C70600) was fabricated into typical brake 
system “shapes” which were then attached to a test 
trailer and conveyed through various corrosive and 
mechanically abusive test track environments.  The 
tests included holding the tubes in a high humidity 
chamber for a portion of each 24-hour test cycle.  
After 40 cycles and at each 10 cycles thereafter, the 
individual tubes were required to pass a 20,684 KPa 
(3,000 psi) pressure test.  Candidate tube materials 
had to complete 60 cycles to satisfy the minimum 
requirements.

Current production steel tubes passed the 60-cycle 
requirement but failed well before 120 cycles.  The 
90-10 copper-nickel tubes completed 200 cycles with 
essentially no reduction of their original burst strength.

Introduction
Brake tubes are located in a high-corrosion area.  
Although many other automotive components 
operate in the same hostile environment, few are less 
forgiving in the event of a failure.  Thus, one of the 
major considerations in the design of an automotive 
hydraulic brake system is the integrity of the brake 
tubing which distributes the system pressure.

In 1965, an annual safety inspection of motor vehicles 
was introduced in Sweden and subsequently in other 
European countries. 
 
This procedure included the inspection of hydraulic 
brake tubes for the presence of rust. Concurrently, the 
Swedish Motor Vehicle Inspection Company began 
publishing annual reports on the results of these ests.1

In 1969, laboratory tests were reported comparing 
some inherently corrosion-resistant copper alloy tube 
materials with the then-current production materials.2

Early in 1970, the Swedish Corrosion Institute 
approached the brake tube corrosion problem from 
the standpoint of using a corrosion-resistant material 
rather than trying to protect the surface.1  

The European auto industry’s initial response to brake 
tube corrosion problems was to terminate the use of 
the then-current hot-dipped terne metal coating over 
steel tube.  Laboratory testing in a 6% neutral vapor 
salt spray test indicated that corrosion resistance 
could be obtained by a 25-micron zinc coating in place 
of the terne coating.  In the years that followed, it 
became apparent that the laboratory testing had not 
accurately reflected conditions that exist in the actual 
operating environment.  Subsequently, various plastic 
coatings were applied over the zinc and some are still 
being used to this date.1  

Efforts to achieve a 
metallurgical solution 
to the corrosion 
problem continued.  
Volvo began the use 
of 90-10 copper-nickel 
(“Cunifer Alloy”) tube 
in their 1976 model 
vehicles and have 
been using it since.  
Figure-1  shows the 
installation at the master cylinder in a 1990 model 
Volvo. Audi began using this material in 1990.  The 
other European cars using this material are Porsche 
and Aston Martin.2  

The bar graph shown in Figure-2 depicts the 
percentage of vehicles failing safety inspections 
because of defects in the brake systems of eight-year-
old Volvo passenger cars.  

The 1970 model cars had terne-coated steel tubes.  
Tubes in the 1971 models were zinc coated.  Defects 
other than rusted tubes are included in these values, 
but their effect on the data is minimal.  The reduction 
in defects related to the introduction of 90-10 
copper-nickel tube in 1976 is dramatic.  

Figure 1.Copper-nickel brake 
lines running from master cylinder 
in 1990 Volvo.

BQ2082-0410

BQ2082

Quality Hoses
Available When
You Need Them.

* In  most  cases.

A u t h o r i z e d  B r a k e Q u i p  D e a l e r

Don’t Take The Risk - Replace and Be Safe! BQ2007-0911

Choose from OE Rubber or
Stainless Steel Braided Hose.

Generally, all brake 
hoses on a vehicle 
deteriorate at the same 
rate ... Therefore, 
All HOSES SHOULD BE REPLACED 
if one is found to be faulty.

Brake Hoses
Made to Order!

Faulty Brake Hoses are an 
Invisible Safety Hazard
Some Facts about brake hoses:
1.  Average life of a brake hose is six years.
2.  Brake hoses deteriorate from the  
     inside as well as the outside.
3.  Moisture is absorbed into brake fluid systems  
     through brake hoses.
4.  Contaminants in brake fluid act abrasively on 
     the inner wall of brake hoses.
5.  Brake hose reinforcing fabric deteriorates 
     through expansion and moisture.
6.  High operating temperatures in brake     
     systems contribute to the deterioration of
     hoses.
7.  Brake hoses swell with age and restrict flow.

Experience the convenience of 
having DOT Brake Hoses made
to your requirements
lAny hydraulic brake and clutch hose to 
   suit any type of vehicle 
    (In some cases a sample will be needed). 

lAll hoses compliant to SAE J1401 and DOT 
   Standard FMVSS106.
lEvery hose pressure tested to 3000 p.s.i.
lOriginal equipment quality.

   

 Same Day Service*

BQ2007
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REAL Street Legal Stainless 
Braided Brake Hoses

D.O.T.  
Fully

Compliant

A u t h o r i z e d  B r a k e Q u i p  D e a l e r

Experience 
the Benefits 
of  Stainless   
Braided 
Brake Hoses
aReduces 
   braking 
   distance during 
   a panic stop.

aEliminates 
   pedal 
   sponginess 
   under heavy
   braking.

aGives 
   immediate 
   brake pedal 
   response.

aProvides 
   compatibility 
   with all brake
   fluids.

Check Out These Unique Features
Exceeds the latest DOT standards backed up by
independent laboratory reports.
Suitable for all applications including extreme racing.
Customize your hose with up to 32 different color 
combinations.
Each fitting is of OE design so NO adaptors are necessary.
Over 750 different brake hose fittings to choose from.
Choose from trivalent zinc plating or stainless steel finishes.
Design allows high temperature operation and longer life.
Every hose is pressure tested to 3000 psi.
Hoses can be made while you wait or same day.

Dress collars come in Silver, Black, Red, 
Blue, Purple, Gold, Yellow and Green.

Dress up your hoses for that custom look!
Hose Colors come in Clear, Red, Blue and Black.

The ultimate in Style 
and Performance

                The winning 
             combination of 
    quality, performance 
    and convenience
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INNOVATIVE  SOLUTIONS  FOR  AUTOMOTIVE  TUBES AND HOSES

The One Stop Shop for 
Automotive Tubes and Hoses

© Copyright 2013

$2.00 USA
AUTOMOTIVE PLUMBING CATALOG

www.brakequip.com

Lab Tested - Tuff!
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Dealer Catalog

$5.75

INNOVATIVE  SOLUTIONS  FOR  AUTOMOTIVE  TUBES AND HOSES

Rubber Brake Hoses
Braided Brake Hoses OE Style

Braided Brake Hoses Low Profile Style
Power Steering Hoses
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Catalogues
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We Make Brake HosesWe Make Brake Hoses

INNOVATIVE  SOLUTIONS  FOR  AUTOMOTIVE  PLUMBING

4 Hoses pressure 
tested to 3000 psi

4 Hoses comply with 
DOT standards

4 Original quality

Custom Hoses Made to Order

BQ2012

Posters

3143 Regal Drive  •  Alcoa, Tennessee 37701 
Téléphone : 865-251-9193  Fax: 865-251-9192 

Email : info@brakequip.com  •  Web: www.brakequip.com

DES SOLUTIONS INNOVANTES EN MATIÈRE DE TUBES ET DE FLEXIBLES AUTOMOBILES

A u t h o r i z e d  B r a k e Q u i p  D e a l e r

Exceeds International Standards.•	
Doesn’t rust or corrode.•	
Easy to flare and bend.•	
Able to bend tube by hand on vehicle.•	
OEM on luxury European vehicles.•	
Polishes to a brilliant finish.•	
Long term safety benefits.•	
Made in the USA.•	
Available in sizes 3/16”, 1/4”, 5/16”, & 3/8”•	

We can bend your tube to shape 
or you can do it yourself. 
(Bend’s easily by hand.) 
        

            Make the job easier 
              with BrakeQuip’s 
                   Brake Tube Pliers. 

Add Stainless Steel Gravel 
Guards to your tube for the 
ultimate protection.

Experience	The	Benefits

Bubble
Flare   

45o 
Double	flare                 

DIN Flare

All Types of Flares Available

BQ1203-0210

AUTOMOTIVE 
TUBES...
Made to Order

Replace Your 
Rusty Metal tubes with
Non-Corrosive EziBend

TM 

Tube

 37o                              
Double Flare              

BQ1203



Des solutions innovantes 
en matière de tubes et de 
flexibles pour automobiles

brakequip.comDepuis 1998

®
DES SOLUTIONS INNOVANTES EN MATIÈRE DE TUBES ET DE FLEXIBLES AUTOMOBILES

téléphone  865.251.9193
fax  865.251.9192

sales@brakequip.com


